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Oplysningerne i denne tryksag var gzeldende pa
udgivelsestidspunktet og har til formal at give en generel
vejledning i anvendelsen af produkterne. Det tages forbe-
hold for andringer som felge af lgbende produktudvikling.
De angivne oplysninger og data mé ikke opfattes som
garantier uden saerskilt skriftlig bekraeftelse.
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Plannja Combideck er nemt at laegge og nedsaetter tidsforbruget til forskalling. Profilerne er selvbaerende op til 2,4 meters spaendvidde, hvilket reducerer behovet for understgtning.

1: Plannja Combideck, selvbaerende armeringsplade

Plannja Combideck er en armeringsplade, som sammen med in-situstebt beton danner en komposit-
konstruktion. | stabefasen er armeringspladen bade arbejdsplatform og stebeform. Nar betonen er
haerdet, udger Plannja Combideck ofte al nedvendig underkantsarmering

i betondaekket med spaendvidde op til 7-8 meter.

2: Materialedata

Plannja Combideck fremstilles af varmforzinket pladestal.
Zinkvaegten er 275g/m? plade svarende til 20 um zink/side.
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Stalkvalitet: S 320 GD+Z

Nominel pladetykkelse: 0,85 mm
Stalkernens tykkelse [t ]: 0,772 mm
Egenvaegt: 8,9 kg/m?
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Straekgreense [f,,]: 320 MPa
Effektivt stalareal [A ]: 955 mm%m
Treeghedsmoment [l ]: 33,0x10*
mm#*m

Plastisk momentkapacitet [M
5,29 kNm/m
Forskydningskapacitet [t ]: 0,306
MPa

Effektiv pladehgjde [d]: h-19 mm
Pladens middelhgjde [h__]: h-16,5 mm

pk]:

red
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3: Maksimale speendvidder

I tabel 3.1 nedenfor angives maksimale spaendvidder for TABEL 3.1:
betondaek med Plannja Combideck uden ekstra underkants-
armering. | de allerfleste tilfeelde er det slankhedskriteriet, der Tykkelse

1-fag 2-fag Flere fag
begreenser spaendvidden for de respektive betondaektykkelser. h spv spv A, spv A,
Kontakt Plannja for mere udforlig dimensionering samt ved [mm] (m] (m] [kg/m?] [mi [kg/m?]
andre forudsaetninger end de nedenfor anforte.
Dimensioneringsprogram kan hentes pa vores hjemmeside A - Arealer til boligformél a=1,5 kN/m?
plannja.dk. 100 3,3 3,6 0,7 3,6 0,9
120 3,9 4,3 0,8 43 1,1
FORUDSATNINGER FOR TABEL 3.1 SAMT 8.1: 140 46 5.0 1,0 5.0 13
. . ) ; 160 52 57 1,2 57 1,6
e Lige Iarjg.e spaendw.dder i samtlige fag 180 59 6.4 15 6.4 19
¢ Nedbgjning af kvasipermanent last < spv/250
¢ Nedbgjning af karakteristisk last < spv/500 200 66 72 18 7.2 23
o Sikkerhedsklasse 2 (y=0,91) 220 71 7.9 21 78 27
«W0=0,7/W1=0,7/¥2=03 240 7.2 8.6 23 86 3.1
e Overkantsarmering, fsk = 500 MPa 260 7,3 9,3 2,7 8.8 3.1
o Daekkende betonlag: 15 mm (i overkant) 280 73 9,4 2,7 8,9 31
e Beton C25/30 300 7,4 9,6 2,8 9,0 3,1
¢ Betonkrympning, ¢ =1 320 7,5 9,7 2,8 9,1 3,1
e Nyttelast: 2/2,5/3 kN/m?
o Slankhedskriterium for fleksibilitet: B - Kontorarealer q=2,5 kN/m?
spv/33 (enkeltspaend) 100 3.3 3,6 1,1 3,6 1,4
spv/36 (kontinuert) 120 3,9 43 1,3 43 1,6
140 4,6 5,0 1,5 5,0 1,9
Tabel 3.1 Maksimale spaendvidder for bjeelkelag o o o o -
med Plannja Combideck 200 63 72 24 72 a1
Tabellen angiver ogsé omtrentlig stottearmering A_i kg/m? 220 6,5 7.9 27 7.8 35
totalt betondaekareal. For indvendige fag i alternativer med 240 6,6 8,3 2,8 7,9 3,3
flere fag opnas ca. 20-25 % storre spaendvidder, hvis stotte- 260 6,8 8,5 2,8 8,1 3,3
armeringen gges. 280 6,9 8,7 2,9 8,2 33
Bjaelkelaget overholder REI 30 uden tillaegsarmering, se 300 7,0 8,8 2,9 8,4 3,4
endvidere afsnit 8 om brand. 320 71 8,9 2,8 8,5 3,4
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4: Beton og gulvsystemer

Valg af beton og udterring

For betondaek med Plannja Combideck geelder, at normalt
forekommende betonkvaliteter og udferelsesklasser kan
anvendes. Dog skal der tages hgjde for, at udterring nedad
er forhindret til forskel fra et traditionelt betondeek med
forskalling.

Dette indebeerer, at der ved beregning af udterringstiden
bor forudseettes dobbelt pladetykkelse sammenlignet med
deek, hvor udterring ogsa kan forega nedad. Fugtigheds-
maling inden gulvlaegning ber udferes i en dybde af 0,4 gange
betontykkelsen i stedet for 0,2 gange, som er det normale.

< a
49
a 2 4 ’ <
< 4 4
I 4 4 &

Normal beton med vct=0,5-0,8 har en lavere teethed mod
ydre indtreengning, hvilket muligger pavirkning af udterrings-
tiden. For at opna en rimelig udterringstid for normal beton
anbefaler vi, at betonoverfladen vakuumsuges og membran-
haerdes straks efter stobning Tilsaetning af silica forkorter
udterringen, men bor ikke kombineres med vakuumsugning.
Jo lavere vandcementtal (vct) og vandbindingsmiddeltal
(vbt) betonen har, jo mindre betydning har betondaektykkelsen
for udterringen. For hgjpraesterende beton med vbt > 0,4 har
bjaelkelagstykkelsen naesten ingen betydning.

ANSLAET TORRETID FRA ST@BNING Forudseetninger:

(MANEDER) +20° i rummet
50 % RF i rummet
6 Ensidig udterring

Maledybde 0,4 xh

vbt=0,4/5% SILICA

BETONDAKLAGETS
TYKKELSE h (mm)
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ AN

t t t )
100 120 140 160 180 200 220 240

Ovenstaende diagram giver en indikation af udterringstider
for at na forskellige fugtindholdsveerdier ved forskellige
betonkvaliteter og stebemetoder som funktion af beton-
deeklagets tykkelse.
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H@JPRASTERENDE BETON har bade fordele og ulemper.
Til ulemperne regnes hojere betonpris, hojere alkaliindhold
og krav om tilseetning af flydemiddel.

Fordelene er dog ofte lavere totalomkostninger, hgjere
styrke, hurtigere afforskalling, selvudterring, tidligere
paleegning af teepper, fugttaethed over for udefra kommende
fugtindtreengning, mindre krympning, mindre nedbgjning,
indre frostbestandighed med mere.

EMISSION AF KEMISKE STOFFER til indeklimaet, som kan resul-
tere i "syge huse”, skyldes kombinationen af gulvsystem og
beton. Emissionen fra selve betonen er lav. Valget af beton og
udterringstiden inden "teeppepalagning” skaber det miljg,
som er bestemmende for emissionen fra det overliggende
gulvsystem. Dette geelder for alle betondak. De to

vigtigste miljefaktorer for gulvsystemet er det relative fugtig-
hedsniveau, RF, samt alkaliindholdet, som bestemmer fugtens
pH-veerdi. Generelt gaelder det, at et lavere vandcementtal
giver lavere RF, men hgjere alkaliindhold og omvendt.

AFRETNINGSMASSEN kan betragtes som en del af gulvsystemet,
og den pavirkes af fugt- og alkaliindhold. Det er derfor vigtigt,
at massen er fri for organiske stoffer, og at den har et lavt
alkaliindhold. En lavalkalisk afretningsmasse fungerer ogsa
som spaerrelag mod alkalier mellem betonen og gulvbelaeg-
ningen, hvilket test med fx aluminatcement som afretnings-
masse har vist.

GULVBELAGNINGEN indeholder ofte komponenter, der kan
pavirkes af miljoet i gulvsystemet som fx lim, bledgerere i
PVC-matter, organiske overfladematerialer m.m. Det er derfor
vigtigt at matche disse til beton og afretningsmasse med hensyn
til fugt- og alkalibestandighed. Producenter og leverandgrer bor
kunne svare pa, hvordan gulvsystemet skal vaere opbygget for at
fungere sammen med den valgte beton og dennes miljg (pH og
RF). Nedenfor gives eksempler pa acceptable fugtniveauer
inklusive en vis sikkerhedsmargen (5-10 %):

MATERIALE RF

75 %, skimmel

Treebaserede materialer

Limede gulvbeleegninger

- visse plastbelaegninger

- homogene plastbeleegninger
- laminerede produkter

75 %, skimmel
80 %, alkali”
85 %, alkali"

Malede gulve I henhold til leverander

Keramiske klinker? 90-95 %

" Alkalinedbrydning. Benyttes lavalkalisk afretningsmasse kan der tillades
hojere RF, forudsat at limen tillader dette af hensyn til vedhaeftningsevnen.
2 OBS! Glasmosaikker og visse klinker kan “blive spreengt” af alkaliindholdet
og kreever en lavalkalisk afretningsmasse og seenket RF.

FUGTSPARRER er en mulighed til at forbedre miljoet over
betonen. Disse skal kunne téle at ligge i et fugtigt og alkalisk
miljo gennem laengere tid.



5: Understgtning

Dimensionering

Plannja Combideck dimensioneres i stobesituationen til lasten
fra vad beton og pladens egenvaegt samt last pa konstruktioner
under udferelse i henhold til DS/EN 1991-1-6. Lasten pa kon-
struktioner under udferelse er ligesom lasten af vad beton fri
last, hvilket indebeaerer, at der skal tages hgjde for ugunstig pla-
cering af lasten. Normalt benyttes sikkerhedsklasse 1 i stobe-
stadiet.

For at undga en alt for stor lastforegelse (sakaldt ponding)
begreenses formens nedbgjning til 10 % af pladens hgjde.
Lasten er i disse tilfeelde egenveegten plus vad beton, betragtet
som ensartet fordelt.

Kompositpladen skal b
normalt understottes | |
med rideplanker og | |
soldater inden stebning. | |

RIDEPLANKERNES BREDDE (b) ma ikke veere under 45 mm. Hvis
betondaekket bliver synligt fra undersiden, anbefales det, at
rideplankerne er mindst 100 mm brede for at minimere synlige
maeerker i metalpladen.

TABEL 5.1:
b =45 mm b =100 mm
a L 5 L P

mm  TEIM ) om m) (mm)
100 205 2,0 7 2,1 8
120 255 2,0 8 2,1 9
140 305 2,0 10 2,1 12
160 355 1,9 9 2,0 11
180 405 1,8 8 1,9 9
200 455 1,7 7 1,8 8
220 505 1,6 6 1,7 8
240 555 1,6 6 1,7 7
260 605 1,5 5 1,6 7
280 655 1,5 5 1,6 6
300 705 1,4 4 1,5 6

6: Tilleegsarmering

YDERLIGERE UNDERKANTSARMERING, ud over armeringspladen,
behgves normalt ikke i et bjaelkelag med Plannja Combideck.
Hgje brandkrav kan dog kraeve supplerende underkantsarmering.

Underkantsarmering placeres i sa fald optimalt under eller
pa montagejern mellem to profiltoppe.

OVERKANTSARMERING svarende til 0,2 % af betonens
tveersnitsareal skal altid leegges over kontinuerte beeringer
for at begraense revnedannelser over understgtninger.
Revnearmeringen traekkes mindst 0,3 gange spaendvidden
ind i bjeelkelaget.

— Montagejern

( Underkantsarmering

|
|
|
N
|

Hvis betondaekket dimensioneres som et kontinuert beton-
daek over baering, skal revnearmeringen suppleres med stottear-
mering.

Overkantsarmeringen ber helst monteres pa specielle
afstandsholdere med deeklag mod overfladelaget i henhold til
geeldende norm.

TVARGAENDE ARMERING bgr vaere mindst 80 mm?2/m.
Yderligere armering kan dog veere ngdvendig for laster og
deformeringer, som virker pa tveers af pladens retning fx:

¢ Punktlaster mindre end 7,5 kN og fordelt last mindre end
5,0 kN/m? kraever en nominel armering pa 0,2 % af betonens
tveersnitsareal, som fordeles over en leengde i henhold til
afsnit 9.4.3 i DS/EN 1994-1-1.

¢ Punktlaster storre end 7,5 kN og fordelt last storre end
5,0 kN/m? kraever lastfordelende armering, som beregnes i
henhold til DS/EN 1992-1-1.

e Mellemliggende bzerelejer, orienteret pa langs ad
armeringspladen, kreever tveergaende revnearmering i
henhold til “Overkantsarmering” nedenfor.

e Kantbaereleje langs armeringspladen, som giver moment-
indspaending i kantbjaelke eller veegplade, kreever ogsa
tveergdende revnearmering i henhold til “Overkantsarmering”
nedenfor.

KRYMPEARMERING PA TVARS AF ARMERINGSPLADEN svarende
til 0,2 % af betonens tvaersnitsareal er seerlig nedvendig:
¢ Hvis betondaekkets bredde eller afstanden mellem bevaegel-
sesfuger er mere end 30 meter pa tveers af armeringspladen.
¢ Hvis betondaekket eller dele af betondaekket er forhindret i
at bevaege sig i retningen pa tveers af armeringspladen, som
fx mellem elevatorskakt, trappehus eller lignende.
¢ Hvis gulvbeleegningen er falsom og kreever dette, som
fx fliser.
Krympearmering placeres normalt i midten af bjaelkelaget.
Det er dog ofte fordelagtigt at kombinere krympearmeringen
med overkantsarmeringen ved baereleje. Armeringspladen
fungerer glimrende som krympearmering i sin egen retning.

— Overkantsarmering
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7: Korrosionsbeskyttelse

Pladen er varmforzinket og overholder korrosionsklasse
C1og C2.

Fordelingsarmering skal laeegges direkte pa pladen ved
korrosionsklasse C1 og C2, ellers med daeklag i henhold til
DS/EN 1992-1-1, afsnit 4.

Der bor ogsa tages specielt hensyn til korrosionsbeskyttelsen
af betondeaekkets overside i beton- og armeringsaggressivt
miljo.

Dette kan ske ved hjeelp af efterspeending for at opna et
revnefrit betondaek og/eller ved hjzelp af forskellige
membranisoleringer.

8: Brand TABEL 8.1:

Betondaekket har god brandbestandighed. Ofte behgves

ingen brandisolering, men hvis dette kraeves, kan beton- Uden loft
deekket beskyttes efter felgende principper: 1-fag Flere fag
h spv spv A
o Tillegsarmering i betondaekkets underkant [mm] (m] (m] [kg/m’]
* Tykkere plade A - Arealer til boligformal q=1,5 kN/m?
100 2,8 3,7 1,0
Den metode, som benyttes til at pavise, at bjeelkelaget 120 2,9 37 1,2
opfylder brandbeskyttelseskravene, er: 140 2,9 3.8 1,5
160 2,9 3,8 1,7
e Brandteknisk klassificering (REI30-REI90) 180 2.9 8.9 b
200 3,0 39 1,5
220 3,0 39 1,5
Plannja Combideck opfylder normalt brandteknisk klassificering 240 3,0 3,9 14
REI30 uden tilleegsarmering i underkant eller reduktion af 260 3,0 4,0 1,4
speendvidden sammenlignet med ikke brandlasttilfaelde. 280 3,0 4,0 1,4
For klasse REI 60 geelder tabel 8.1. 300 3,0 4,0 1,4
For REI 90 behgves ofte tillaegsarmering i fag, kontakt 320 3,0 4,0 1,4
Plannja.
B - Kontorarealer g=2,5 kN/m?
100 2,7 35 1,3
Tabel 8.1 Dimensionerende spandvidde ved 120 28 36 15
brandteknisk klassificering REI 60 for betondaek 128 22 i; 1;
uden brandbeskyttende loft 180 29 38 17
Tabellen bygger pa forudsaetninger i henhold til kapitel 3 og 200 2,9 3.8 1,7
angiver dimensionerende speaendvidde uden ekstra under- 220 2,9 38 1,6
kantsarmering. 240 2.9 3.9 1.5
For kontinuerte betondaek angives desuden omtrentlig 260 2.9 3.9 1.5
forneden overkantsarmering A_kg/m? total betondaekareal 280 30 3.9 15
ved dimensionering i brudgraensetilstand. 300 3.0 39 15
. . . . . 320 3,0 39 1,5
Dimensioneringsprogram kan hentes fra hjemmesiden
plannja.dk
\ . |
\b s 4, A 1
| as |
| A ” 4 N < | h
< 4 AA
< 4 4 4
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9: Lyd

Lydisoleringen for et betondaek bestemmes pa samme made
som for et traditionelt massivt betondaek med tilsvarende
veegt.

Hvis betondaekket forsynes med et loft, opnas en forbed-
ring af luft- og trinlydsisolering for selve betondaekket.
Hvor stor forbedringen bliver for den totale konstruktion
afhaenger af flanketransmissionen og bor beregnes af en
akustiker.

Nedenstaende figur viser lydvejene.

Figuren leengst nede viser tre knudepunkter, som giver
forskellige flanketransmissioner, hvoraf konstruktionen til
hgjre giver mindst flanketransmission.

<:||_L_(_| : Q LYDKILDE

F=
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10: Installationer

ELDASER OG ELKABLER kan fa plads i mellemrummet mellem ra
betondeek og gipsloft (ca. 50 mm).

VAND- OG AFL@BSINSTALLATIONER kan fa plads i etageadskil-
lelsen, hvis loftet i badevaerelset seenkes en anelse. | kakkenet
kan rgrene skjules ved hjeelp af underskabe og lignende.

GULVAFL@B anbringes helst midt mellem pladens profiltoppe.
Der findes lave modeller, som kan stebes ind i et 140 mm tykt
betondeek med Plannja Combideck 45.

LUFTKANALER, som stgbes ind i betondaekket, skal have
mindst 15 mm daekkende betonlag for at opfylde brandkrav.
Kanalerne skal desuden kunne treekkes vinkelret pa pladens
retning. Mindste anvendelige dimension til kanal til luftindtreek
er 80 mm.

Dette indebaeerer, at pladetykkelsen i bjeelkelaget med Plannja
Combideck skal vaere mindst 140 mm. Mindste dimension til
kanal til luftudtraek er 100 mm, hvilket tilsvarende giver en
mindste pladetykkelse pa 160 mm.

OPHANGNINGER i bjeelkelaget kan udferes pd samme made
som i et almindeligt betonbjeelkelag med ekspanderende
plugs eller betonsgm. Boring kan foretages med betonbor
gennem metalpladen ind i betonen. En anden mulighed er at
lave indfaestninger med almindelige galopskruer inden
stebning. Betonen giver i sa fald ekstra styrke til monteringen
efter stebning.

12: Fastgarelser

11: Hultagning

Hultagninger, som er mindre end 250 mm, kraever ingen
specielle forstaerkninger og bores med fordel mekanisk, efter
at bjeelkelaget er blevet stobt.

Storre huller end 250 mm skal forsteerkes omkring hullets
kanter jf. tegning 710-010. Hvis hullet "udspares” med fx en
treeform, som taetnes mod armeringspladen, kan hullet i arme-
ringspladen abnes, efter at formen er fjernet, og dermed kan
faldulykker forhindres.

Normalt er armeringspladens momentkapacitet ikke fuldt
udnyttet, og man kan i sa fald udnytte denne i armerings-
pladens retning i et begraenset omrade naermest hullet.

For huller med en bredde mindre end 1/3 af speendvidden kan
beregningen ske i henhold til nedenstaende:

1) Beregn gennemsnitsstyrken, som om hullet ikke fandtes.

2) Laeg veerdien af hullets gennemsnitlige styrke til veerdien af
den gennemsnitlige styrke inden for et omrade ved siden af
hullet i en bredde af hgjst 3 gange pladetykkelsen eller hgjst
1/10 af spaendvidden.

3) Beregn forngden tillaegsarmering i stalprofilerne.
Armeringen skal treekkes fra understgtning til understatning.

4) Beregn forngden armering for at udveksle mellem
stalprofilerne.

Art.nr. Betegnelse Underl. | Maks.bor | Materiale/ | A/ kg/ Pak.
min.tyk.| kapacitet | Farve AA| Figur MK | 1000 | str.
312017 5,5 x 22 mm 1,5 5 FZ @@ZZZI@ 1 53 250
FZ+lak 01,22 2
312043 5,5 x 38 mm 3-12 FZ EEME al 7,6 250
312023 6,3 x23 mm 2x085 | 2x15 FZ Em a1 7,1 250
312024 5,5 x 19 mm 2xa04 | 2x1,0 Fz Emﬂ?@ | 55 250
312112 ADG68H 4,8 6,4 ALU A :ﬂm 2,8 500
312206 6,5 x 50A mm 1 FZ 1 9,9 250
31MMS-S-6,0x40 Betonskrue 6,0x40 mm VFZ c4 100
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P
roduct Drawing no.: 710-000

Plannja Combideck Scale:

Pla“ nja @ Detail Date: 2012-08-22

Tegningsliste Alteration Date:
Approved by:  AEn

Detalje Tegningsnr. Dato

Plannja Combideck 45

Sideoverlap og betonetagedaek 710-010 2012-08-22
Sikring mod brand 710-021 2012-08-22
Forsegling af lydisolering,

lydiso. er afheengig af tykkelsen pa etagedaek 710-022 2012-08-22
Stalkonstruk., endeunderstottet,

etagedeaekkets formside med primaerbjeelke 710-101 2012-08-22
Stalkonstruk., udkragning,

formside af etagedeek pa armeringspladen 710-102 2012-08-22
Stalkonstruk., etagedaek stebt mod baerende UNP-bjeelke 710-103 2012-08-22
Stalkonstruk., understgt. af langside pa primaerbjeelke 710-110 2012-08-22
Stalkonstruk., mellemunderstgt. af underliggende primaerbjaelke 710-121 2012-08-22
Stalkonstruk., mellemunderstgt. af delvis

indstabt primaerbjeelke 710-122 2012-08-22
Stalkonstruk.,

mellemunderstat. af primaerbjeelke type MSI-bjeelke 710-123 2012-08-22
Traekonstrukt., endeunderstat. af ydermur 710-200 2012-08-22
Treekonstrukt., understgt. pa langside af ydermur 710-210 2012-08-22
Traekonstrukt., understgt. af lejlighedsadskillelsesmur 710-220 2012-08-22
Traekonstrukt., samling af lejlighedsadskillelsesmur 710-250 2012-08-22

Betonkonstrukt., understat. pa jeevn betonmur 710-301 2012-08-22
Betonkonstrukt., understat. pa ra betonmur 710-302 2012-08-22
Betonkonstrukt., understgt. af langside pa jaevn betonmur 710-310 2012-08-22
Betonkonstrukt., understgt. af sgjle 710-315 2012-08-22
Beton, samling 710-350 2012-08-22

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development

PLANNJA COMBIDECK 45 — TEKNISK INFORMATION 11




Product ] ] Drawingno..  710-010
Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Plannjaf = e onosz

Sideoverlap og etagedaek Alteration Date:
Approved by:

Eventuelt midlertidig opklodsning for at mindske @ BO 5,5 x 19 art. nr. 312024

synlig nedbgjning under fastggrelsen
ynig Ining 9 (7) BO5,5x 19.art. nr. 312024 ALT. NIT ADG8H

@ Plannja Combideck 45 art. nr. 312112
Anbefalet centerafstand:

Formside med treekband art. nr. h <180 c/c 500 mm
325502V h <220 c/c 400 mm

(4) B0 6,3 x 23 cfc 250 mm art. nr. 312023 h<220  ¢/c300mm
OBS! Skruer nedefra

@ Eventuel ekstra armering

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product

Plannja Combideck 45

Drawing no.: 710-021
Scale: 1:5

Plannja M

Detail

Sikring mod brand

Date: 2012-08-22
Alteration Date:
Approved by:  AEn

@ Veaegsystem jfr. Gyproc

Taetne med figurskaret

Rockwoolstykker y = 80 kg/m®

art. nr. 33304590
Glat plade B = 300 mm

,t=0,85mm

fastgeres med fx betonsgm

(4) Plannja Combideck 45

COPYRIGHT

Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-022

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Pla“ “ja m Detail Date: 2012-08-22

Forsegling af lydisolering, Alteration Date:
Lydiso. er afhaengig af tykkelsen pa etagedaek| APProved by:  AEn

MIN 300mm

@ Vaegsystem jfr. Gyproc

Taetne med figurskaret
Rockwoolstykker y = 80 kg/m?®

art. nr. 33304590

Glat plade B = 300 mm, t = 0,85 mm
fastg@res med fx betonsem

Plannja Combideck 45

Beslag til at holde taetningen pa
plads

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product

Drawing no.: 710-101

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Plannjaf) =

Date: 2012-08-22

Stalkonstr., endeunderstot, Alteration Date:
etagedaekkets formside med primaerbjzelke

Approved by:  AEn

[/

(1) Plannja Combideck 45

Min. 50 mm

Fastggrelse
Skrue @4,5 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.)
BO 5,5 x 22 c/c 450 mm art. nr. 312017 (maks. borekapacitet = 5,0 mm)

Man bgr traekke pladen sé langt ind som BO 5,5 x 35 ¢/c 450 mm art. nr. 312022 (maks. borekapacitet = 8,0 mm)
muligt pa understatningen for at forhindre at Skrue 6,3 x 19B c/c 450 mm art. nr. 312202 (kreever forboring)

bjeelken belastes excentrisk ved stabningen.

@ BO 5,5 x 19 art. nr. 312024

(5) Teetningsband art. nr. 34CD45 1
@ Formside med treekband art. nr. 325502V

COPYRIGHT

Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-102

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

-
Plan nja aﬁ Detail Date: 2012-08-22
Stalkonstr., udkragning, Alteration Date:
formside af etagedaekk pa armeringspladen | APProvedby:  AEn

//@%@

4 A
4

(1) Plannja Combideck 45 (5) Teetningsband art. nr. 34CD45 2

(2) Bo5,5x 19 art. nr. 312024 (6) Formside med traekband art. nr. 325502V

Fastggrelse

Skrue @4,5 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.)

BO 5,5 x 22 c¢/c 450 mm art. nr. 312017 (maks. borekapacitet = 5,0 mm)
BO 5,5 x 35 ¢/c 450 mm art. nr. 312022 (maks. borekapacitet = 8,0 mm)
Skrue 6,3 x 19B c/c 450 mm art. nr. 312202 (kreever forboring)

@ BO 6.3 x 23 c/c 450 mm art. nr. 312023

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-103

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Pla“nja ﬁﬁ Detai Date: 2012-08-22
Stalkonstr. etagedaek, Alteration Date:
stobt mod bzerende UNP-bjalke Approved by:  AEn

@ Midlertidig afstivning @ Forankring af UNP-bjeelke for at
forhindre vridning

Sem c/c 450 mm (egj i Plannja lev.)
skaeres efter afsaetning

(3) Plannja Combideck 45

@ Min. 50 mm

(5) Teetningsband art. nr. 34CD45 1

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product ] ] Drawing no..  710-110
Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Pla“ “ja m Detail Date: 2012-08-22

Stalkonstr., Alteration Date:
understot. af langside pa primaerbjzelke Approved by:  AEn

(1) BO 5,5x 19 FZ cfc 450 mm art. nr. 312024 (5) Formside med traekband
art. nr. 325502V-325503V

(2) Plannja Combideck 45

(3) Tilstutningsprofil art. nr. 325535

Fastgarelse

Skrue @4,5 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.)

BO 5,5 x 22 c¢/c 450 mm art. nr. 312017 (maks. borekapacitet = 5,0 mm)
BO 5,5 x 35 ¢/c 450 mm art. nr. 312022 (maks. borekapacitet = 8,0 mm)
Skrue 6,3 x 19B c/c 450 mm art. nr. 312202 (kraever forboring)

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product
rocue Drawing no.: 710-121

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Pla“nja ﬁ S Date: 2012-08-22
Stalkonstr., mellemunderstgt. |Alteration Date:
underliggende primaerbjaelke Approved by:  AEn

O,
®

a

Ev. brandsikring med rockwoolstykker @ Maks. 30 mm overlapning
art. nr. 33304590

Fastgerelse
Skrue @4,5 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.)
Skrue 6,3 x 19B c/c 450 mm art. nr. 312202 (kreever forboring)

(3) Plannja Combideck 45

@ Stettearmering

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-122

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Plan nja aﬁ Deta Date: 2012-08-22
Stélkonstr., Alteration Date:
mellemunderstot. af delvis indstobt primzerbjalke| APProved by:  AEn

@ Min. 50 mm @ Stettearmering

@ Midlertidig afstivning @ Min. 30 mm

Sem c/c 450 mm (ej i Plannja lev.) o )
skeeres efter afsaetning OBS! Hvis bjeelkehgjden er lav, kan det

blive ngdvendigt at skyde pladen
@ Plannja Combideck 45 ind fra bjeelkeenden

(5) Tetningsband art. nr. 34CD45 1

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product
rodue Drawing no.: 710-123

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Pla“ nja ﬁ Detail Date: 2012-08-22

Stalkonstr., Alteration Date:
mellemunderstot. af primarbjalke type MSI-bjzlke Approved by:  AEn

@ Min. 50 mm @ Stettearmering

(2) Midiertidig afstivning (7) Min. 30 mm

Sgm c/c 450 mm (ej i Plannja lev.)
skeeres efter afsaetning

(4) Plannja Combideck 45

(5) Teetningsband art. nr. 34CD45 1

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-200

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Plan nja aﬁ Detail Date: 2012-08-22
Traekonstr., Alteration Date:
endeunderstgot. af ydermur Approved by:  AEn

(1) Min. 50 mm

(2) Plannja Combideck 45

@ Byggeskrue type A6,5 x 50 c/c 450 mm art. nr. 312208

@ Teetningsband art. nr. 34CD45 1

Lydisolering art. nr. 34SY95-34SY170
alt. tyndt forseglende materiale

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product Drawing no.: 710-210

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Plan nja ﬁﬁ Detail Date: 2012-08-22
Traekonstr., Alteration Date:
understgot. pa langside af ydermur Approved by:  AEn

(1) Plannja Combideck 45

Lydisolering art. nr. 34SY95-34SY170
alt. tyndt forseglende materiale

@ Byggeskrue type A6,5 x 50 c/c 450 mm art. nr. 312208

@ Tilslutningsprofil art. nr. 325535

@ BO 5,5 x 19 FZ c/c 450 mm art. nr. 312024

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-220

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Pla““ja aﬁ Detai Date: 2012-08-22
Traekonstr., Alteration Date:
understot. af lejlighedsadskillelsesmur Approved by:  AEn

@ Min. 50 mm @ Stattearmering

@ Plannja Combideck 45 OBS! Skillevaeggen i en lejlighedsadskillelsesvaeg
bar ikke forbindes med feelles sokkel

@ Byggeskrue type A6,5 x 50
c/c 450 mm art. nr. 312208

(4) Teetningsband art. nr. 34CD45 1

(5) Lydisolering art. nr. 34SY95-34SY170

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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P
roduct Drawing no.: 710-250

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Pla“nja ﬁﬁ Detai Date: 2012-08-22
Traekonstr., Alteration Date:
samling af lejlighedsadskillelsesmur Approved by:  AEn

S88¢ ?S?SZS?S?SZS?SZSZSZZ 8

/

@ 13 mm gipsplader "blgdt" ophaengt

(2) Plannja Combideck 45

@ Min. 20 mm isolering

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product

Plannja Combideck 45

Plannja(d =

Betonkonstr.,
understot. pa jaeevn betonmur

Drawing no.:
Scale:

Date:
Alteration Date:
Approved by:

710-301
1:5
2012-08-22

AEn

®

®

®

(1) Min. 50 mm

(2) Plannja Combideck 45

@ Fastggrelse og kantafstand
Eksempel pa hensigtsmaessigt fastgerelse:

Sem 4,5 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.)

Ekspansionsskrue/bolt Hilti M6 x 75 c/c 450 mm art. nr. 312402

Betonsem 6,3 x 51 ¢/c 450 mm art. nr. 312259

@ Stettearmering

(4) Teetningsband art. nr. 34CDA45 1

mindste kantafstand = 80 mm
mindste kantafstand = 36 mm
mindste kantafstand = 75 mm

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product Drawing no.: 710-302

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

| |
Plan nja ﬁﬁ Detail Date: 2012-08-22
Betonkonstr., Alteration Date:
understot. pa ra betonmur Approved by:  AEn

@ Min. 50 mm @ Fastggrelse og kantafstand
Eksempel pa hensigsmaessigt fastgerelse:

@ Midlertidig afstivning Ekspansionsskrue M6 x 115 c/c 450 mm mindste kantafstand = 36 mm
(ej i Plannja lev.)

@ Plannja Combideck 45 Betonsem 4,8 x 76 c/c 450 mm mindste kantafstand = 75 mm
(ej i Plannja lev.)

@ Stebetolerance @ Stettearmering

(5) Teetningsband art. nr. 34CD45 1

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product

. . Drawing no.: 710-310
Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

.
Plan nja aﬁ Detai Date: 2012-08-22
Betonkonstr., Alteration Date:
understot. af langside pa jeevn betonmur Approved by:  AEn

®

@ Tilslutningsprofil
(2) Plannja Combideck 45

(3) BO 5,5 19 c/c 450 mm art. nr. 312024

Fastgarelse og kantafstand

Eksempel pa hensigtsmaessigt fastgerelse:

Skrue @4,5 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.) mindste kantafstand = 80 mm
Ekspansionsskrue/bolt Hilti M6 x 75 c/c 450 mm art. nr. 312402 mindste kantafstand = 36 mm
(ej i Plannja lev.)

Betonsgm 6,3 x 51 ¢/c 450 mm art. nr. 312259 (ej i Plannja lev.) mindste kantafstand = 75 mm

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product Drawing no.: 710-315

Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Pla“ nja ﬁ Detail Date: 2012-08-22

Betonkonstr., Alteration Date:
understot. af sgjle Approved by:  AEn

(1) Plannja Combideck 45

Fastggrelse og kantafstand

Eksempel pa hensigtsmaessigt fastgerelse:

Ekspansionsskrue/bolt M6 x 155 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.) mindste kantafstand = 36 mm
Betonsgm 4,8 x 76 c/c 450 mm (ej i Plannja lev.) mindste kantafstand = 75 mm

(3) Tetningsband art. nr. 34CD45 1

@ Stettearmering

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Product

Drawing no.: 710-350
Plannja Combideck 45 Scale: 1:5

Pla“ “ja m Detail Date: 2012-08-22

Beton, Alteration Date:
samling Approved by:  AEn

@ 13 mm gipsplade
"blgdt" opheengt

(2) Plannja Combideck 45

Malet bgr mindst vaere 40 mm for at
forhindre lydudslip gennem samlingen

COPYRIGHT Reservation is made for changes resulting from continuous product development
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Plannja 4

plannja.dk

Plannja Aalborg - Stigsborgvej 60 - 9400 Nerresundby - 98 10 11 11

Oplysningerne i denne tryksag er geaeldende pa tidspunktet for offentliggerelse og har til forméal at give en generel orientering om anvendelse af produktet.
Der tages forbehold for endringer som falge af labende produktudvikling samt produktaendringer i Igbet af aret. De anfarte oplysninger og data ma ikke opfattes som
garantier uden specifik skriftlig bekraeftelse.
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