Plannja (Y

anvisning






Indholdsfortegnelse

Et par ord Med P8 VEJEN ...coviieiiieieiieee ettt e e e 4
Generelle forberedelser til taglaagning .....ooceveeviiiiviiiireeeeeeen 7
Montering af Plannja MOdern ........c..oiiiiiiiiniieieeee e e 13

Montering af Plannja INnddaekninger .......ccooeviiiiiiiiieiiir e 29



Et par ord med pa vejen

Plannjas montagevejledninger er ment som en hjeelp til bade private og professionelle. For at
gere det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjaelp, man har brug for, har vi opdelt
montagevejledningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig fer har prgvet at leegge et tag, er
det forste afsnit "Generelle forberedelser til taglaegning” meget vigtigt. Husk at tage det roligt
og at teenke alt igennem, for du giver dig i kast med selve montagen. Et godt stykke forarbejde
samt metodisk tilgang til arbejdet er naglen til det perfekte resultat. Montageanvisningerne skal
folges, hvis vores garantier skal daekke. Plannja er Europas fgrende producent af tyndplader.
Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer og helhedslasninger til stort set

alle typer byggeprojekter.

Tagets forskellige dele

4 - Etparord med pa vejen

Skorstensinddaskning.
Specialtilpasses til skorstenen
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PLADETAG

Nar du modtager leverancen med plader

Opbevar sé vidt muligt Plannja bygningsplader in-
denders. Ved opbevaring udenders daekkes materia-
let med presenninger. Er der risiko for kondens,
stilles pakken med pladerne skrét. Serg for at der
kan opnds god gennem ventilation. Dette geelder for
béde stél og aluminium.

Undga skader pé pladerne - baer dem korrekt!
Plannja Tagplader i leengder over 5 meter skal baeres
pé hejkant eller pd en treebare. Hvis de baeres
liggende, bojes metalpladen af sin egen tyngde og
udvides i leengderetningen. Ved den efterfolgende
montering opstar der i s& fald problemer med tilpas-
ningen pladerne imellem.

Pladens styrke og gangbarhed

Gangbarheden pé tyndpladeprofiler er vanskelig at
definere. Generelt gaelder at man skal udvise en vis
forsigtighed ved gang og arbejde pa tyndpladetage.
Med gangbar plade menes profiler som téler forsigtig
gang uden at tage skade eller f& skeemmende buler.

Gangbarhed og styrke afhaenger af tykkelsen.
Tykkere plader tillader storre laegteafstand og giver
forbedret gangbarhed. For en sikkerheds skyld ber
du altid forsege at gé pé eller teet pa leegter. For
Plannja tagplader og Plannja Pandeplader geelder at
man altid skal g& i profilbunden nér man gér pé taget.

ALUMINIUMSTAG

Aluminiumtage er mere folsomme

Aluminium er bledere end stél. Derfor ber der
udvises storre forsigtighed nér du gar pé et alu-
miniumtag. Bemeaerk at gangbarheden for Plannja
20-75 i aluminium er nul hvis baereleegteafstand-
en er den maksimale p& c/c 500 mm.

VIGTIGT - ALUMINIUMTAG
Der er visse forhold du skal veere opmaerksom
pé, ndr du har valgt et tag i aluminium:

a) Aluminium arbejder mere end stal ved tem-
peratursvingninger. Hvis tagfaldets leengde er
mere end 6 meter, kan du optage beveegelsen i
materialet ved inden fastgorelsen af pladen at
forbore den overste plade i hvert endeoverlaeg
med et bor som er @ 8 mm. Undgé tagfald p&
over 12 meter!

b) Nar du benytter treeleegter, ber du fastgere
leegtepap (se tilbehorsprogrammet) oven pé
reglarne. Sa slipper du for kliklyde ved tempera-
tursvingninger. Er ikke nedvendigt hvis du bru-
ger Plannja Kombilaegte eller Renoveringsleegte.

c) For at forhindre temperaturbevaegelser
geelder at samtlige inddeekning skal fastgeres
uden feelles skruer i overleeg, dvs. at skruerne
ikke mé gé& igennem begge inddeekning.

N o —
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UNDERLAG FOR METALTAGPLADE
Mest almindelige underlag

N

P
g
P

A. PA SPER

N&r du bygger nyt veelger du normalt et undertag
af board eller Plannja Anticon Coverall eller alter-
nativ hevlede tagbreedder/Krydsfiner, tykkelse
mindst 18 mm, og med underpap i mindste
kvalitet YAP2200 eller Plannja Anticon Coverall.
Laes mere om montage af leegter under de res-
pektive produkter.

B. PA HOVLEDE TAGBR/DDER / KRYDSFINER
Fjern det gamle tag. Skal eksisterende stroer og
beereleegter benyttes, skal baereleegterne evt.
flyttes s& leegteafstanden stemmer med de mal
der er angivet i monteringsanvisning for de res-
pektive tagprofiler. Udskift beskadigede laegter.
Hvis du monterer treeleegter pa fast undertag,
skal disse veere efter Dansk Standard og leegges
med en maks. afstand pd 300mm. Den sidste
treeleegte monteres ca. 100mm fra rygning. Anv-
end undertag af en godkendt kvalitet tex. Plan-
nja Anticon Coverall.

C. PA SHINGELS PAP, PLANE PLADER

Lad det gamle tag blive liggende som undertag.
Eventuelle huller teetnes enklest muligt. Pladerne
kan leegges direkte pé& det gamle tag under
forudsaetning af at taget er teet og plant, og at
tagbreedderne er i en sé god stand at fastgerels-
en formér at presse pladen ned mod underlaget
som skal veere mindst 18 mm tykt. og evt. yder-
liger et godkendt undertag tex. Plannja Anticon
Coverall. Vi anbefaler dog at du benytter Plannja
Kombileegte, Plannja Renoveringsleegte eller
stro- og beereleegter.

Generelle forberedelser til taglaegning
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SADAN OPMALER DU TAGET

Tagtyper

For at forhandleren skal kunne give dig et tilbud
pé materialepakken til dit tag, er der behov for
en reekke oplysninger og mél. Veer forberedt til
dit besog hos forhandleren ved at have mélt ta-

get op. Brug skabelonen her nedenfor.

f Dette er min tagtype:

S

Sadeltag, mal 1+2 D

Pulttag, mal 1: D
.

f Dette er min tagtype:

%}

VAN

( Dette er min tagtype: D \

H @

( Dette er min tagtype: D \

%I
ol .

( Dette er min tagtype: D

( Dette er min tagtype: D \

( Dette er min tagtype:

AN

® = Nedlobsrer

= Nedlebsrer hvis tagfod >10 meter, derudover for hver ti meter.
OBS! Alle mal angives i mm.

Generelle forberedelser til tagleegning



3 TAGHZLDNING

N

100

Beregning af taghaeldning.

For at beregne taghaeldning
benyttes tabellen til hojre, eller
man kan benytte en mobilapp
til at male den med.

Tagets haeldning ber kontrolleres for at kunne
treeffe det rette valg af tagprodukt. Tagets
heaeldning kan ogsé pévirke valget af underlag,

montering af taget samt montering af
inddeekninger.

Mal A minus mal B giver H som er hgjdeforskel-
len, til beregning af husets tagheeldning Se tabel

Gigning icm (ca.)| Tagheeldning | Stigningicm (ca.) Taghaeldm‘mg\
25 14 75 37
30 17 80 39
36 20 84 40
40 22 90 42
45 24 100 45
49 26 104 46
53 28 m 48
58 30 19 48
62 32 133 53
67 34 143 55
73 36 173 60 J

MULIGE TAGPRODUKTVALG AFHZANGIGT AF TAGHZALDNING

/

Tagheeldning i grader

3,6 -57*

5.7

-8

8-10

10-14

Produkt

Teetning i side - og endeoverleeg

Plannja 20 -105

X

X

X

Plannja 20 -75

X

X

X

Plannja Sinus 18

Plannja 45 / 45R X

Plannja Sinus 51

Plannja Pannplat

> O[> Ix X

Plannja Royal

Plannja Regent

Plannja Regal

Plannja Trend

\Plann]a Modern

X I =< < Ix < |x [

-

*Med monteringsband

N ———/

Generelle forberedelser til tagleegning
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VEDLIGEHOLDELSE

Plannjas tag- og veegprofiler kraever normalt me-
get lidt vedligeholdelse. De aflejringer der ikke
skylles veek af regn, ber fiernes med en bled
barste og vand. Klippekanter og lakskader der
opstér ved montering, bor straks udbedres med
Plannja reparationsmaling. Veer omhyggelig med
at borste alle metalspéner veek efter monterin-
gen sé profilerne ikke misfarves.

Generelle forberedelser til tagleegning




Montageanvisning

Modern

Plannja (b

Montageanvisning Plannja Modern
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Montageanvisning Plannja Modern

FORBEREDELSER

Inden du gér igang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt at du leeser afsnittet
"generelle forberedelser til tagleegning” grundigt. Der far du rdd og hjeelp om hvordan
du opmaler dit tag, hvilke underlag og materialer der er velegnede, valg af leegte,
leegteafstand og meget andet.

ARBEJDSSIKKERHED
Folg altid Arbejdsmiljgtilsynets anvisninger.

BEMANDING
Montage kan foretages af en person. Vi anbefaler dog altid, af sikkerhedshensyn at man
altid er mindst to personer

VARKTQJ

Der kreeves intet specialvaerktej til montag af tagpladerne. Vi anbefaler en elektrisk
boremaskine med moment. Pladerne skeeres med en el-nipler eller langsomtgéende
rundsav med maks. 2200 omdrejninger pr. minut. Anvend aldrig en vinkelsliber, da op-
varmningen odeleegger overfladen. Ved eventuel montage af deempningsliste kan
haeftepistol anvendes.

TRANSPORT, OPBEVARING OG HANDTERING

Opbevar i videst mulig omfang tagpladerne indenders. Ved opbevaring udenders daek-
kes pladerne ned med presenninger. Er der risiko for kondens, anbringes pakken sa den
stér skré. Serg for at der er god ventilation.

GABARHED

Det er vanskeligt at definere gangbarheden for tagprofiler i tyndplade. Generelt gaelder
det at man skal iagttage en vis forsigtighed ved gang og arbejde pé tage i tyndplade.
Med gangbare plader menes profiler som téler forsigtig gang uden at tage skade eller f&
skeemmende trykskader. For en sikkerheds skyld ber du altid forsege at pa pa eller teet
pé leegter. For Plannja Moderne geelder at du altid skal pé i profilbunden, nér du gér pa
taget.
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Naturlige
ravarer
100 % genanvendeligt

TEKNISK INFORMATION

( Material Stal )
Beleegning Plannja Hard Coat 50
Profil / Max hojde 27 mm
Min leengde 400 mm
Max leengde 8000 mm
Pladetykkelse 0.60 mm
Vaegt 5,4 kg/m?
Daekkende bredde 1110 mm
Mindste anbefalde tagheeldning 10° (1:9)
\_Teetning i side- og endeoverlaeg 10-14° J

Profilgeomentri

4 N

N N r

A

Deekkende bredde 1110 mm

J
BEFASTELSE
4,8x20 til befaestelse plade til plade
4,8x35 for befeestelse i profilbunden, samt inddaekninger og trae
4,8x65 for befaestelse i proifitoppen, og tree
Art. nr. 312001 Art. nr. 312002 Art. nr. 312008
4,8x20 4,8x35 4,8x65

GENANVENDELIGT MATERIALE

Veer omhyggelig med at samle alle afklippede pladestykker og skruer fra tag, tagrender og fra
jorden efter montage. Materialet er 100% genanvendeligt og kan afleveres pa naermeste gen-
brugsplads. Husk at fierne alle skeerespéner med en bled berste, da disse kan skade
overfladebelaegningen.

Montageanvisning Plannja Modern

o —/
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1 OPMALING AF TAG

Diagonalopméaling og symetri

Delte plader Hele plader

Delte plader

Start med at kontrollere tagets mal ved at male
diagonalerne fra hjerne til hjorne. Hvis ikke der
erlige langt, er taget skaevt. | s& fald skal tagp-
laden ligges sé& den nederst kant flugter med
tagfoden. Afvigelser p& 20-30 mm kan gemmes i
gavelindaekningen.

Hvis du ensker at falsen skal fordeles symetrisk
pé taget, ber du forst méle tagets leengde at at
kunne bestemme bredden pa ferste og sidste
plade. Teenk pé at ma ligge ca. 30 mm til i klippe-
bredden for at kunne love et ombuk til vindstop.
Se trin 8. Mindste taghaeldning for Plannja Mod-
erne er 10 grader.

Monteringsanvisningen illustrerar alt. A

2 UNDERLAG FOR PLANNJA MODERN J

W

=

Godkendt vandafvisende undertag

(5

DKstand-
ard

Stro DK standard
Godkendt vandafvisende undertag )

(c

Beereleegt
DK standard

\

200 w\f i \i/; i
0 w

Godkendt vandafvisende undertag

.

A. Monter dit Plannja Modern direkte pé et plant,
fast underlag min. 18 mm tyk og med et god-
kendt vandafvisende undertag af tex. Plannja
Anticon Coverall.

B. Hvis du veelger at montere pé leengter er
mindste bredden pé baereleegten 70 mm og max.
c/c 400mm. Leegteafstanden til neermeste frie
pladeende (ved tagfod, rygning og samlinger)
samt ved eventeuller endeoverleeg mé veere
maks 150 mm. Brug et godkendt vandafvisende
undertag tex. Plannja Anticon Coverall.

C. Har dit hus beereleegter direkte pa speer sé
skal beereleegten veere minst 45x70mm eller min.
DK standard med maks. c/c 400mm. Under
laegten monteres et let underlagtstag tex. Plan-
nja Anticon Coverall.

For mere information omkring alternativ B og C

- Montageanvisning Plannja Modern

besag ww.plannja.dk




HANDTERING

Husk at lange plader ikke mé loftes i enderne.
Beer dem pé hejkant. Pladerne kan skubbes op
pé taget ved hjeelp af et par lzegter, en stige eller
lignende.

— \\
] \

Hold fat i langsiden og transporter
pladen i lodret position

Anvend leegter, stige eller lignende for at
skubbe pladerne op pa taget.

\_ J
\
TILSLUTNING VED TAGFOD
Plade med lige fremkant
Lige fremkant. Tagpladen lzegges med et 10mm
udstik over et standard tagfodsbeslag. Ved
tagheeldning 10-14° skal udstikket i profilbunden
/ bukkes ned.
- A ——/

Montageanvisning Plannja Modern
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TILSLUTNING VED TAGFOD
Plade med ombukket forkant

Ombukket forkant. Ombukket skubbes ind over
det special tilpassede tagfodsbeslag.

18 - Montageanvisning Plannja Modern




Plannja @)

~
STOJDAMPNINGSLISTE

Ved montage pa plant underlag

oa

Hvis du vil montere Plannja Modern pé et plant
underlagt heaeftes stejdeempningslisten fast, midt
under hver profilbund fra tagfod til rygning.
Stejdeempningslisten ber daekke mest muligt at
underlaget. Formalet med denne stejdeempning-
sliste er at begreense eventuel vejrmeessig stej.

5b STOJDAMPNINGSLISTE
Ved montage pé laegter

Hvis du vil montere Plannja Modern pé leegter,
ligges en stojdaempningsliste fast, midt under
hver profilbund, fra tagfod til rygning. Stejdeemp-
ningslisten ber ligge fra den anden nederst
tagleegte og slutter ved den anden overste
tagleegte. Formélet med denne stejdeempning-
sliste er at begreense eventuel lyd som skabes af
vind og regn.

N p—

Montageanvisning Plannja Modern - 19
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TAGFODSBESLAG
Til tagplade med lige fremkant

Tagfodsbeslag

Plannja Modern med lige fremkant monteres
med 10 mm udstik pa et standard tagfodsbeslag.
Tagfodsbeslaget samles med et 100 overleeg.
Tagfodsbeslaget skrues fast med skruer i under-
laget med en afstand af 500 mm. Husk p& at du
eventuelt skal montere rendejern far du mon-
terer tagfodsbeslaget.

TAGFODSBESLAG
Til plader med ombukket fremkant

Tagfodsbeslag

Tagfodsbeslaget skrues fast med skruer i under-
laget med en afstand af 500 mm. Husk pé& at du
eventuelt skal monter rendejern inden du mon-
tere tagfodsbeslaget. Ved samling af tagfodsbe-
slaget skubbes de sammen mod hinanden.

\_

- Montageanvisning Plannja Modern




7 MONTAGEPLAN

For optimal, symmetrisk sideafslutning pé tag-
fladen ber bredden pé taget opmaéles inden
montagestart. De yderst plader i begge sider ber
tildannes séledes, at eventuelle fraklip fordeles
ligeligt i begge sider af tagfladen. Nar den forste
plade er tildannet i bredden, monteres den vin-
kelret mod tagfoden.

Plannja Modern laegges fra hojre til venstre.
Montering starter ved at ligge forste plade
leengst nede og ind mod tages yderkant. Fastger
pladenien ret vinkel mod tagfoden. Herefter
monters de evrige pladen iht. skema. Plade nr. 2
skal ligge med et overleeg pé plade nr. 1 med
min. 200 mm. Ved taghaeldning mellem 10-14°
skal endeoverlaegget dog veere min. 500 mm og
side- og endeoverlaegget skal yderligere teetnes
med en streg ikkehaerdende fugemasse.

ﬂ MONTAGE AF DE FORSTE PLADE

/ ‘ VIGTIGT!
Kontroller at den forste

plade ligger vinkelret
90° mod tagfoden.

/g
4,8x65

I

4,8x35
o

\.

Vinklen kontrolleres i forhold 3-4-5 mélene iht. tegning.

Den foste plade ligges pé plads. Kontroller at
den ligger i en 90° vinkel mod tagfoden. En llille
fejlmarginal p& 20-30 mm ved gavlen skjules
senere af gavelbeslaget. Hvis du ligger plader
med ombukket forkant, ligges den forste plade,
séledea at ombukket treekkes ud over tagfods-
beslaget og skubbes derefter op. Ret pladen i
vinkel og fastger den med skuer iht. skema i
step. 9a eller 9b. afheengig af det valgte
underlag.

Montageanvisning Plannja Modern

o ——/
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EFTERFOLGENDE PLADER
Ved montage pé plant, fast underlag

A\ D

Fugemasse ved
10-14 gr taghaeldning

a g )
4,8x65
\ 48435 )

Ved montage pé plant fast underlag skrues plad-
en i profiltoppen med skruer 4,8x65 og cc 400.
Ved plader med lige forkant skal der i den neder-
ste leegte ved tagfoden monteres 4 stk.
4,8x35mm skruer i belgebundene. Skruerne
placeres sé de sidder med en afstand p& 280mm.
Plader med ombukket forkant se 4b, som mon-
teres med det specielt tilpassede tagfodsbeslag
behover ikke skruer i forkanten ved tagfoden.
Ved en tagheeldning mellem 10-14° ligges fuge-
masse i samlingerne.

120

1

Leengdeskarvning:
skrue/profiltop f

Kun for plader med lige
forkant se 4a.

280,  TAGFOD

En streg fugemasse

2 skurer/proﬁlbundenj

EFTERFOLGENDE PLADER
Ved montering pé leegter

2\

Fugemasse ved
10-14 gr taghaeldning

4,8x35

\_

Ved montage pa leegter skrues pladerne i profil-
bundenihver anden laegte med en 4,8x35mm
skrue samt en 4,8x23mm overlapsskrue i sideover-

aegget pr. ca. 400 mm. Se. nedenstédende billede.

Ved en tagheeldning mellem 10-14° grader anv-
endes fugemass i overleeg og samlinger.

e

]

Kun for plader med lige
forkant se 4a.

oooo/‘j

120

280 TAGFOD

Laengdeskarvning:
En streg fugemasse

2 skrue/profilbund

Montageanvisning Plannja Modern
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10 INDFASTNING

I\

Korrekt

‘ (—Stqz;jdaempnings\'\steﬁ
!

Forkert

IV

Stojdaempningsliste
S

Det er vigtigt at skruen i profiltoppen ikke skrues
i for hardt. Da der findes en risiko for at profilge-

ometrien forandres iht. den viste tegning til ven-
stre og man skaber et mellemrum mellem pladen
0g stojdeempningslisten.

IDEOVERLZ
11 SIDEO G

Indfaestning og teetning

I\

(

Pé beereleegt

U U

|

\_

~ 1

(" Pa fast underlag

(

)

)

Taghaeldning 10-14°

Laeg en streg ikke heerdende fugemasse, tex.
Plannja SPS, i overleegget. Som taetning kan
béde fedt eller et selvklaebende teetninsband
3x10mm bruges. Hvis du montere pé baereleegt
skrues sideoverleegget sammen pr. ca. 300mm

Tagheeldning starrer end 14°

Hvis du montere pé beerelaegter, i specielt vind-
udsatte omrader, skrues sideoverleegget fast
pr. ¢/c 800mm (i en linje med skrueren i
profilbunden)

Montageanvisning Plannja Modern

QN ——/
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12 ENDEOVERLZG OG INDDZAKNING Endeoverle
9

Indfeestning og teetning Endeoverlaegget skal vaere mindst 200 mm og
laegge over dobbelt leegte. Hvis tagheeldning er
mellem 10-14° skal endeoverleegget veere mindst
500 mm og teetnes pd samme made som sideo-

verlaegget. Hvis tagleengden er over 12 mtr. skal
/ endeoverleegget udformes séledes at den over-
ste og den underste pladeraekke kan bevaege

sig i forhold til hinanden, ved
temperaturudsving.

Tagfod, Gavlbeslag og rygning

For at minimere temperaturudsving i pladerne, er
det vigtigt at inddeekninger monteres separat og
ikke er skruer sammen i overleeg. dvs. skruerne
mé ikke g& igennem begge inddeekninger.

P& beereleegt

2 skruer/profilbunden

En streg fugemasse tex. Plannja SPS imellem pladerne

Pé plant, fast underlag —— 1skrue / profiltop

2 skurer / profilbunden

En streg fugemasse tex. Plannja SPS imellem
pladerne

N o —/

133 SKOTRENDE

Standard Fastger skotrenden til underlaget med hjaelp av
hafter eller clips. Tagpladen skal l&egge minimim
150 mm ud over skotrendes kant. Alle plader som
ligger ved skotrenden skal fastgeres med skruer pé

/ \ ydersiden af renden. Renden samles med et over-
lzeg pa& min. 200 mm

En streg ikkeheerdende fugemasse tex. Plannja
SPS, lzzgges mellem pladerne og skotrenden, samt
en streg fugemasse mellem det vandafvisende
underlag og ombukket pa skotrenden.

Fugemasse
Vandafvisende
undertag

Hafte
Undertag/pap

Hafter bukkes let af en stump plade.

N o —/

24 - Montageanvisning Plannja Modern



1 3b SKOT

RENDE

For plade med ombuk

~

Fastger skotrenden til underlaget med hjeelp av
hafter eller clips. Tagpladen klippes til s der kan
laves et ombuk med en falstang. Dette step kan
fores sveert, s& tag gerne kontakt til en fagmand for
optimal montage. Alle plader som ligger ind mod
skotrenden skal fastgeres med skruer pa ydersiden
af skotrenden. Skotrendes samles med et overleeg
pé& min 200 mm.

En streg ikkehaerdende fugemasse tex. Plannja
SPS, lzegges mellem plade og skotrende samt en
streg imellem det vandafvisende underlag og om-
buk pé skotrenden.

Fugemasse

Vandafvisende
undertag

OBS: Pladernes montageretning
for at slutte op mod skotrenden.

Hafter bukkes let af en stump plade

Klip pladen i leengde og lave
et ombuk som passer mod

Hafte
Undertag/pap

el

SKOTRENDE
13C P& leegt

Tagpladen skal stikke mindst 150mm ud over
skotrendes kant. Alle plader som ligger mod
skotrenden skal fastgeres med skruer p& under-
siden af skotrenden. Skotrenden samles med et
overleeg pd min. 200mm.

Vandafvisende
underlag
Tagpap

o ——/
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GAVLBESLAG
Gavlbeslaget monters ind over pladenkanten og
skruers fast i vindskeden med ¢/c 300mm.

Z

-
=

e )
30
4,8x35
N \ J

\
([} ENDELUK TIL GAVLBESLAG

Endelukket skubbes in pé plads i gavibeslaget
laengst nede og fastgeres med 2 skruer.

4,8x20

N o —/
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16 VENTILERET UNDERSTQ@TNING
til rygning

~

Pafer en streg fugemasse fx. Plannja SPS p& un-
dersiden af det ventilerede rygnignsbeslag og
skrue den fast ned gennem tagpladen og under-

~

laget med 2 skruer. Buk profilbunden op som vist
N pa billedet. Overvej hvor hejt du bukker enden i
/ forhold til ventilationen. Ved tagheelding mindre
end 14 gr. monteres en universal skumklods
oven for den ventilerende understotning.
/
Opbukket
profilbund
4,8x35
S
17 RYGNING
Rygning til Plannja Modern skrues fast med to

AN
=

-

4,8x20

7

skruer i hver rygning. Samles med et overlaeg pa
minimum 200 mm.

Montageanvisning Plannja Modern
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RYGNING
11

Teetningsband leegges pé plads under rygningen
og rygningen skrues fast i hver profiltop. Rygn-
ing samles med et overlaeg p& 200MM. Profil-

/\Q bunden bukkes op under overkant.

4,8x20




Montageanvisning

Inddaekninger

Plannja @)
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MONTERING AF VINDUESINDDAKNING

Q@verste vandnase

AN

Monteres over vinduets indfatning. Forhindrer vand i
at treenge ind i konstruktionen. @verste inddaekning
skrues eller semmes for hver 10 cm.

MONTERING AF VINDUESINDDZAKNING

Nederste vandnaese

Monteres i vindueskarmens udfraesning.
Forhindrer vand og sne i at treenge ind bag
husets facadebekleedning.
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MONTERING AF VINDUESINDDZAKNING

Tips til montering

Klip til rigtig leengde, 30 mm leengere end udfraes-
ningen i vindueskarmen. Klip et skrét hjorne af pa
inddeekningens for- og bagkant. Buk en ca. 10
/ mm hoj gavl op i begge ender, og buk bagkanten
ind som vist pé& figuren. Tryk inddeekningens bag-
erste ombuk ind i karmens udfraesning. Sem eller
skru inddaekningen for hver 10 cm.
~N
3
Buk op
\. J
\. J
N\
MONTERING AF GAVLBESLAG
Ved samling af gavibeslag bortklippes hjernerne
pé det underliggende beslag sa det nederste be-
slag kan skubbes ind i det gverste. P& denne
made bliver samlingen mere teet og mindre synlig.
4 )

&y &

\ aﬁ_)
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Plannja @Y

plannja.dk

Plannja Danmark * Streammen 6 * 9400 Norresundby * Telefon 9833 2098 * E-Mail: post@plannja.dk

Forhandler og distributer i Danmark:
AB Byggeprofiler A/S * Virkelyst 11 * 9400 Nerresundby * Telf. 9810 1111 * E-mail: info@abbyggeprofiler.dk

Plannja’s kvalitetssystem er certificeret int. SS EN 9001 0og 14001
Oplysningerne i denne tryksag er gaeldende pa tidspunktet for offentliggerelse og har til formél at give en generel orientering om anvendelse af produktet.
Der tages forbehold for szendringer som folge af lobende produktudvikling samt produkteendringer i lobet af dret. De anferte oplysninger og data mé
ikke opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekreeftelse.
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