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Et par ord med pa vejen

Plannjas montagevejledninger er ment som en hjeelp til bade private og professionelle. For at
gere det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjaelp, man har brug for, har vi opdelt
montagevejledningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig fer har prgvet at leegge et tag, er
det forste afsnit "Generelle forberedelser til taglaegning” meget vigtigt. Husk at tage det roligt
og at teenke alt igennem, for du giver dig i kast med selve montagen. Et godt stykke forarbejde
samt metodisk tilgang til arbejdet er naglen til det perfekte resultat. Montageanvisningerne skal
folges, hvis vores garantier skal daekke. Plannja er Europas fgrende producent af tyndplader.
Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer og helhedslasninger til stort set

alle typer byggeprojekter.

Tagets forskellige dele
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Skorstensinddaskning.
Specialtilpasses til skorstenen
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PLADETAG

Nar du modtager leverancen med plader

Opbevar sé vidt muligt Plannja bygningsplader in-
denders. Ved opbevaring udenders daekkes materia-
let med presenninger. Er der risiko for kondens,
stilles pakken med pladerne skrét. Serg for at der
kan opnds god gennem ventilation. Dette geelder for
béde stél og aluminium.

Undga skader pé pladerne - baer dem korrekt!
Plannja Tagplader i leengder over 5 meter skal baeres
pé hejkant eller pd en treebare. Hvis de baeres
liggende, bojes metalpladen af sin egen tyngde og
udvides i leengderetningen. Ved den efterfolgende
montering opstar der i s& fald problemer med tilpas-
ningen pladerne imellem.

Pladens styrke og gangbarhed

Gangbarheden pé tyndpladeprofiler er vanskelig at
definere. Generelt gaelder at man skal udvise en vis
forsigtighed ved gang og arbejde pa tyndpladetage.
Med gangbar plade menes profiler som téler forsigtig
gang uden at tage skade eller f& skeemmende buler.

Gangbarhed og styrke afhaenger af tykkelsen.
Tykkere plader tillader storre laegteafstand og giver
forbedret gangbarhed. For en sikkerheds skyld ber
du altid forsege at gé pé eller teet pa leegter. For
Plannja tagplader og Plannja Pandeplader geelder at
man altid skal g& i profilbunden nér man gér pé taget.

ALUMINIUMSTAG

Aluminiumstage er mere folsomme

Aluminium er bledere end stél. Derfor ber der
udvises storre forsigtighed nér du gar pé et alu-
miniumtag. Bemeaerk at gangbarheden for Plannja
20-75 i aluminium er nul hvis baereleegteafstand-
en er den maksimale p& c/c 500 mm.

VIGTIGT - ALUMINIUMTAG
Der er visse forhold du skal veere opmaerksom
pé, ndr du har valgt et tag i aluminium:

a) Aluminium arbejder mere end stal ved tem-
peratursvingninger. Hvis tagfaldets leengde er
mere end 6 meter, kan du optage beveegelsen i
materialet ved inden fastgorelsen af pladen at
forbore den overste plade i hvert endeoverlaeg
med et bor som er @ 8 mm. Undgé tagfald p&
over 12 meter!

b) Nar du benytter treeleegter, ber du fastgere
leegtepap (se tilbehorsprogrammet) oven pé
reglarne. Sa slipper du for kliklyde ved tempera-
tursvingninger. Er ikke nedvendigt hvis du bru-
ger Plannja Kombilaegte eller Renoveringsleegte.

c) For at forhindre temperaturbevaegelser
geelder at samtlige inddeekning skal fastgeres
uden feelles skruer i overleeg, dvs. at skruerne
ikke mé gé& igennem begge inddeekning.

N o —
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UNDERLAG FOR METALTAGPLADE
Mest almindelige underlag

N

P
P
P

A. PA SPER

N&r du bygger nyt veelger du normalt et undertag
af board eller Plannja Anticon Coverall eller alter-
nativ hevlede tagbreedder/Krydsfiner, tykkelse
mindst 18 mm, og med underpap i mindste
kvalitet YAP2200 eller Plannja Anticon Coverall.
Laes mere om montage af leegter under de res-
pektive produkter.

B. PA HOVLEDE TAGBR/DDER / KRYDSFINER
Fjern det gamle tag. Skal eksisterende stroer og
beereleegter benyttes, skal baereleegterne evt.
flyttes s& leegteafstanden stemmer med de mal
der er angivet i monteringsanvisning for de res-
pektive tagprofiler. Udskift beskadigede laegter.
Hvis du monterer treeleegter pa fast undertag,
skal disse veere efter Dansk Standard og leegges
med en maks. afstand pd 300 mm. Den sidste
treeleegte monteres ca. 100 mm fra rygning. Anv-
end undertag af en godkendt kvalitet tex. Plan-
nja Anticon Coverall.

C. PA SHINGELS PAP, PLANE PLADER

Lad det gamle tag blive liggende som undertag.
Eventuelle huller teetnes enklest muligt. Pladerne
kan leegges direkte pé& det gamle tag under
forudsaetning af at taget er teet og plant, og at
tagbreedderne er i en sé god stand at fastgerels-
en formér at presse pladen ned mod underlaget
som skal veere mindst 18 mm tykt. og evt. yder-
liger et godkendt undertag tex. Plannja Anticon
Coverall. Vi anbefaler dog at du benytter Plannja
Kombileegte, Plannja Renoveringsleegte eller
stro- og beereleegter.

Generelle forberedelser til tagleegning
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SADAN OPMALER DU TAGET

Tagtyper

For at forhandleren skal kunne give dig et tilbud
pé materialepakken til dit tag, er der behov for
en reekke oplysninger og mél. Veer forberedt til
dit besog hos forhandleren ved at have mélt ta-

get op. Brug skabelonen her nedenfor.

f Dette er min tagtype:

S

Sadeltag, mal 1+2 D

Pulttag, mal 1: D
.

f Dette er min tagtype:

%}

VAN

( Dette er min tagtype: D \

H @

( Dette er min tagtype: D

ol %I
ol .

\ (Dette er min tagtype: D
C

( Dette er min tagtype: D

~N

( Dette er min tagtype:

AN

® = Nedlgbsror

= Nedlebsroer hvis tagfod >10 meter, derudover for hver ti meter.

OBS! Alle mél angives i mm.

Generelle forberedelser til tagleegning
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TAGHZLDNING

N

H
B A
100

Beregning af taghaeldning.

For at beregne taghaeldning
benyttes tabellen til hojre, eller
man kan benytte en mobilapp

til at male den med.

MULIGE TAGPRODUKTVALG AFHZANGIGT AF TAGHZALDNING

Tagets haeldning ber kontrolleres for at kunne
treeffe det rette valg af tagprodukt. Tagets
heaeldning kan ogsé pévirke valget af underlag,
montering af taget samt montering af
inddeekninger.

Ma&l A minus mél B giver H som er hgjdeforskellen, til
beregning af husets tagheeldning. Se tabel.

[Sﬁgmng icm(ca.) | Tagheeldning Stigningicm (ca.) Taghae\dnmg\
25 14 75 37
30 17 80 39
36 20 84 40
40 22 90 42
45 24 100 45
49 26 104 46
53 28 m 48
58 30 19 48
62 32 133 53
67 34 143 55
\ 73 36 173 60 /

/

Tagheeldning i grader

3,6-5,7*

57-8

8-10

10-14 >=14

Produkt

Teetning i side - og endeoverlaeg

Plannja 20 -105

X

X

X X

Plannja 20 -75

X

X

X X

Plannja Sinus 18

Plannja 45 / 45R

Plannja Sinus 51

Plannja Pannplat

> | X | x| >x<

Plannja Royal

Plannja Regent

Plannja Regal

Plannja Trend

\Plannja Modern

X< <[> |[>x]|>x]|x|x|[><

*Med monteringsband

N ———/

Generelle forberedelser til tagleegning
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KOMBILAGTE

/

-

6,5x50

o)

4,8x35

Valg af legte

Plannjas plader kan monteres pé forskellige typer
leegter. Veelg enten Plannja Kombilaegte, Plannja
Renoveringsleegte eller treeleegte iht. Dansk
Standard.

Plannja Kombileegte er beregnet bade til nybyggeri
og renovering. Den er dimensioneret til at kunne
benyttes ved en spaerafstand p& 1200 mm. Stand-
ardleengden er 2700 mm, og profilhejden er 40 mm.
Ved tagfoden anbefales det at benytte treeleegte.
Fastgerelse til spaer c/c 1200 mm. Til fastgerelse
benyttes skrue 6,5x50. To i hver leegte.

Samlinger ved hjeelp af overlaeg.
Kombileegter samles med 100-300 mm overleeg.
Samlingen placeres over et spaer.

Fastgorelse til treeplade.

Mindste tykkelse 18 mm. Skrue 4,8x35, afstand
maks. 300 mm i zigzag-menster. Skruerne strammes
forsigtigt s& de ikke fraeser sig lose.

Fastgerelse pa Fastgorelse pa speer
treeplade ¢/c 1200

RENOVERINGSLAGTE

e

4,8x35

Udsparing til rendejern /

Draenhul

J

Plannja Renoveringsleegte er i forste omgang
beregnet til renovering og er med udsparring til
rendejern/draenhuller, hvilket indebeerer at den
kan benyttes til tagfodsregel, samt at der ikke er
behov for afstandslister. Den er ikke dimensio-
neret til at kunne baere mellem spaer, men forud-
saetter et beerende underlag. Standardleengden
er 3000 mm, og profilhgjden er 20 mm. Fast-
gorelse til treeplade med minimumstykkelse pé
17 mm. Skrue 4,8x35 mm, afstand maks. 300
mm i zigzag-menster. Skruerne strammes for-
sigtigt s& de ikke freeser sig lose.

Fastgorelse pé treeplade

QN —/
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VEDLIGEHOLDELSE

Plannjas tag- og veegprofiler kraever normalt me-
get lidt vedligeholdelse. De aflejringer der ikke
skylles veek af regn, ber fiernes med en bled
berste og vand. Klippekanter og lakskader der
opstér ved montering, ber straks udbedres med
Plannja reparationsmaling. Veer omhyggelig med
at borste alle metalspéner veek efter monterin-

f gen sé profilerne ikke misfarves.

Generelle forberedelser til tagleegning - 13
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FORBEREDELSER

Inden man gér i gang med at montere et Plannja Tag, er det vigtigt at laese afsnittet "Generelle
forberedelser til tagleegning”.

Der f&r man réd og vejledning om, hvordan man opmaler et tag, hvilke underlag og materialer
der er velegnede, valg af laegter, leegteafstand og meget andet.

ARBEJDSSIKKERHED
Folg altid Arbejdsmiljatilsynets anvisninger.

BEMANDING
Vianbefaler, at man af sikkerhedshensyn altid arbejder mindst to personer sammen.

-

o O

VZARKTQJ
Der kreeves intet specialvaerktej til montering af tagpladerne. Vi anbefaler en elektrisk boremaskine
med moment. Pladerne kan skeeres med en pladesaks, el-nipler eller langsomtgéende rundsav med
max 2200 omdrejninger pr. min. Anvend aldrig en vinkelsliber, da opvarmningen edelaegger over-
fladen. Ved eventuel montering af deempningsliste kan haeftepistol anvendes.

TRANSPORT, OPBEVARING OG HANDTERING
Opbevar i videst muligt omfang tagpladerne indenders. Ved opbevaring udenders daekkes
pladerne med presenninger. Er der risiko for kondens, anbringes pakken, s& den stér skrét. Serg
for, at der er god ventilation omkring pladerne.

TRADEBARHED

Det er vanskeligt at definere, hvor treedebare tyndpladeprofiler er. Generelt skal man udvise en
vis forsigtighed ved gang og arbejde pé tyndpladetag.

Med treedebare plader menes profiler, som téler forsigtig gang, uden at de tager skade, eller at
der efterlades aftryk. For en sikkerheds skyld ber man altid g direkte pé eller teet pé leegterne.
For Plannja Tagplader geelder, at man altid skal ga pa profilbunden, nar man gér pé taget.

16 - Montageanvisning Plannja Royal og Regent



TEKNISK INFORMATION
Materiale Stal / Aluminium N\
Belaegning Hard Coat 50, Green Coat / Hard Coat 25
Profil / Maks. hojde 56 mm
Min. leengde 500 mm
Maks. leengde 7000 mm
Modulleengde 400 mm
Pladetykkelse 0,55 mm /0,60 mm
Veaegt 4,9 kg/m?/ 2,1kg/m?
Daekkebredde 1000 mm
Min. tagheeldning 14° (1:4) J
PROFILGEOMETRI
200 )
Side 1
56
Side 2 I
J
TEKNISK INFORMATION
Materiale Stal / Aluminium N\
Belaegning Hard Coat 25
Profil / Maks. hojde 39 mm
Min. leengde 450 mm
Maks. leengde 6000 mm
Modulleengde 350 mm
Pladetykkelse 0,50 mm / 0,60 mm
Veegt 4,7 kg/m? /1,9 kg/m?
Deekkebredde 1100 mm
Min. tagheeldning 14° (1:4) )
PLADEGEOMETRI
183,3 )
Side 1
39
| Deekkebredde 1100 Sidez2
AR
50 350
4 ngj'/'j'
25 1 v
25 J

om ——/

Montageanvisning Plannja Royal og Regent -
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Naturlige
ravarer
100 % genanvendeligt

BEFASTELSE

4,8 x 19 mm i stél pa stélleegte, varmforzinket, lakeret skrue
4,8 x 35 mm i stél pa treeleegte, varmforzinket, lakeret skrue
4,8 x 20 mm i stél pa stélleegte, varmforzinket, lakeret skrue
4,8 x 35 mm i stél pa treeleegte, varmforzinket, lakeret skrue
5,5 x 27 mm i aluminium pé stéllaegte, lakeret rustfri skrue
5,5 x 35 mm i aluminium pa treeleegte, lakeret aluminiumskrue

Art.nr. 312001 Art.nr. 312002 Art.nr. 312005  Art.nr. 312004  Art.nr. 312046  Art.nr. 312420
4,8 x19 4,8 x 35 4,8 x 20 4,8 x 35 5,6 x27 5,6 x 35

Man kan med fordel anvende LP-skruer for et mere diskret udtryk.

GENANVINDELIGT MATERIALE

Veer omhyggelig med at samle alle afklippede pladestykker og skruer fra tag,
tagrender og fra jorden efter montage. Materialet er 100 % genanvendeligt og
kan afleveres pé neermeste genbrugsplads. Husk at fierne alle skaerespéner med
en bled berste, da disse kan skade overfladebelegningen.

Montageanvisning Plannja Royal og Regent



OPMALING

Diagonalopmaling og symmetri

Start med at kontrollere tagets mal ved at male
diagonalerne fra hjerne til hjerne. Hvis de ikke er
lige lange, er taget ikke er i vinkel. Mindre afvi-
gelser p& 20-30 mm kan justeres ved hjeelp af
gavlbeslaget. Plannja Tagprofiler skal altid leeg-
ges sé& deres nederste kant ligger langs
tagfoden.

.

2

Z

Montageanvisningen
viser primeert alternativ 1. \_

UNDERLAG TIL PLANNJA ROYAL

Beerelaegteafstanden for Plannja Tagplader skal altid
folge tagpladens modulmél. Afstanden mellem den
forste beereleegte (tagfodsleegten) og den naeste
baerelaegte (mal A) samt ovrige baereleegteafstande
(mal B) vises i tabellerne nedenfor. Brug altid god-
kendt vandafledende underlag, tex. Plannja Anticon
Coverall.

a )
1. Undertag af tagbraedder, minimumtykkelse 18 mm
2. Let undertag tex. Plannja Anticon Coverall.
Speerafstand ¢/c 1200 mm
Beere- 3. Renoveringslaegte pé eksisterende treeundertag
leegte Afstandsliste
25 x 50 c/c 600 Baereleegte faestnes med 2 stk. 3,4 x 100 mm varm-
Godkendt vandafiedende underlag forzinkede sem i hvert spaer. Plannja Renoverings-
\ J og Kombilaegte feestnes med 6,5 x 50 mm skruer.
(, ) 4 )
Montage af Plannja Tagplader p& undertag
af typegodkendt let undertag
®
N
Tagleegte efter Plannja
Beere- dansk standard Kombileegte
leegte
Royal A 375 390
\_ Godkendt vandaftedende underlag ) B 400 400
/~ N\ Montage af Plannja Tagplader p& undertag
3 af tagbreeddder, minimumtykkelse 17 mm.
Renoveringsleegte Tagleegte efter Plannja
dansk standard Stélleegte*
Royal A 390 390
B 400 400
. J
Godkendt vandafledende underlag)

* Plannja Renoverings- eller Kombileegte.

Montageanvisning Plannja Royal og Regent
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3 UNDERLAG TIL PLANNJA REGENT

Z a )

Baere-
legte Afstandsliste

25 x50 ¢/c 600

Godkendt vandafiedende underlag
\. J

(, )

Baereleegteafstanden for Plannja Tagplader skal altid \
folge tagpladens modulmal. Afstanden mellem den
forste beereleegte (tagfodsleegten) og den anden
beaerelaegte (mal A) samt ovrige beereleegteafstande
(mal B) vises i tabellerne nedenfor. Brug altid god-
kendt vandafledende underlag, tex. Plannja Anticon
Coverall.

1. Undertag af tagbraedder, minimumtykkelse 18 mm
2. Let undertag tex. Plannja Anticon Coverall. Spaer-
afstand c¢/c 1200 mm

3. Renoveringslaegte pé eksisterende treeundertag

Baereleegte faestnes med 2 stk. 3,4 x 100 mm varm-
forzinkede sem i hvert speer. Plannja Renoverings- og
Kombileegte feestnes med 6,5 x 50 mm skruer.

4 )

Montage af Plannja tagplader pa undertag
af typegodkendt let undertag.

Tagleegte efter Plannja
dansk standard Kombileegte
RegentA | 325 340
B 350 350

leegte
Godkendt vandafledende underlag
\_ /
(5 )

Montage af Plannja tagplader pd undertag
af Tagbreeddder, minimumtykkelse 17 mm.

Renoveringslzgte Tagleegte efter Plannja
dansk standard Stélleegte*
Regent A | 340 340
Montageanvisningen \ B | 350 350 )
viser primeaert alternativ 1. Godkendt vandafledende underlag
\. * Plannja Renoverings- eller Kombileegte.
\_ J
\
HANDTERING

Husk at lange plader ikke mé laftes i enderne.
Det er bedst at baere dem pé hojkant. Pladerne
kan skubbes op pé taget ved hjeelp af et par
leegter, en stige eller lignende.

[ m—

\_ /.

J

Hold fast i kanten, og beer pladen i lodret
stilling.

Brug leegter, stige eller lignende som under-
stotning nér pladerne skubbes op pé taget.

Montageanvisning Plannja Royal og Regent



5 MONTAGERETNING

|

. J

N

. J

Standardleengder

Pladerne leegges i reekker diagonalt fra tag-
fod til tagrygning. Veer omhyggelig ved
laegning af den forste plade s& den neder-
ste kant er parallel med tagfoden. De ovrige
plader i reekken skydes op s& en eventuel
spraekke i endeoverlaegget bliver sé lille
som muligt inden pladerne skrues fast.
Neeste reekke leegges med den forste
plades nederste kant pa linje med de al-
lerede lagte plader. @vrige plader i reekken
skydes op som ovenfor beskrevet inden
pladerne skrues fast.

Specialleengder

Ved specialleengde (ikke i kombination med
standardleengde) monteres pladerne nor-
malt fra hejre mod venstre. Montage kan
ogsé udferes fra venstre mod hojre. Be-
meerk at sideoverleegget i s& fald nedven-
digger at pladen skydes ind under den
allerede lagte plade.

MONTERINGSRETNING
Brudt tagfod

-

. J

Hvis taget har en brudt tagfod (forskellige
tagleengder pé samme taghalvdel), kan de
nederste plader skeeres til. Hvis afstanden
mellem leegterne er 250 mm eller mere,
skydes pladerne ind under de ovenfor
liggende plader. Er afstanden mindre end
250 mm, kan det vaere en bedre lesning at

figuren. Det kan ogsé veere en mulighed i
stedet at justere tagfaldsleengden ved at
forskyde den udstikkende tagfod.

fé fremstillet et forleenget tagfodsbeslag iht.

N ———/

Montageanvisning Plannja Royal og Regent -
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7 TAGFODSBESLAG

Tagfodsbeslaget feestnes med galvaniserede
seom (alt. skruer) i underlaget med en afstand af
500 mm. Veer opmeerksom pé at du eventuelt
skal montere rendejern for montage af tagfods-

beslaget. Samlinger udferes med overleeg pa
/ min. 100 mm.
’ Vindskeden monteres med overkanten

pé hejde med tagpladens profiltoppe. N

Royal 56 mm
Regent 39 mm

P
A\

N

=
\’ .
\\’ OO@Q '(I'agfodsb)eslag
N\

/‘

o (326608)

Vandafvisende underlags-
pap leegges oven pa
tagfodsbeslaget

TAGFODSBESLAG
Montage pé renoveringsleegte Renoveringsleegten er ikke dimensioneret til at
baere mellem spaerene, men forudseetter et

beerende underlag.
I Vindskeden monteres med overkanten

pé hojde med tagpladens profiltoppe. ™\

Royal 56 mm
Regent 39 mm

4 4
Tagfodsbeslag
(326609)
Tagfodsbeslag
(326608)

\ \_ Vandafvisende underlagspap

leegges oven pé tagfods-
beslaget

N on —/
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MONTAGE AF DE FORSTE PLADER

C

Tagpladerne feestnes med selvskaerende skruer.
Plannja har specielle toppe der monteres i bore-
maskinen, og som ger iskruningen meget enkel.
Leeg pladen pé plads sé den felger tagfoden, og
start med at skrue den side der ligger mod vind-
skeden, fast.

\

7

——
< N

=
\\'\\\f\\
\\o\'\&\g&\
> ‘ = Q‘“\\\\ \
ST\

J—

4,8 x 35

\_ \\,\\’\\‘

/

VIGTIGT!

Kontrollere at de forste plader leegges langs med tagfoden,
og at de ikke ligger ud over tagfodsbeslaget kant. Ca. 1-2cm
fra kanten s& man kan justere eventuelle vinkelafvigelser.

EFTERFOLGENDE PLADER

Skru i henhold til nedenstdende skema. Skruer
markerede med udfyldte prikker pa figuren neden-
for (sideoverleegget) skal fastgeres forst. Skru i
hver anden profilbund, pé& hver anden pladeraekke.
Ved sideoverlaegget anbringes en skrue i hver pro-
filbund. En tommelfingerregel er at der gér 6-7 skru-
er pr. m2. For at sideoverleegget skal veere teet,
anbefaler vi at skruerne i sideoverleeggets overste
plade forskydes 25 mm mod overleegget (se figur).
P& den korte sides overleeg faestnes en skrue i hver
profilbund (ikke vist i nedenstédende skrueskema).

) RYGNING
A A © 3/‘_}‘]
L ] L ]
— e e Wre e We We e W
o L] (e} o .:|
L] L]
i
g e W W W W, e e g
o (e} L] (e} o .
4,8 x 35 A AN A A A A A
. .o
] [
B/J s 11T vl ol
- J TAGFOD

Begynd med disse skruer

Montageanvisning Plannja Royal og Regent
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SKOTRENDE
Alternativ 1

1

4,8 x 35

=

o

Fastgor skotrenden i baereleegten med

hafter. Tagpladeprofilen skal stikke mindst 150
mm ind over skotrendens kant. Alle plader der
ligger langs skotrenden, skal fastgeres med
skruer pé ydersiden af renden. Renden samles
med mindst 200 mm overleeg.

Beereleegte
Afstandsliste
Vand-

afledende
underlag

Hafter

Tagpap

Hafter bukkes nemt af en stump plade.
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SKOTRENDE
Alternativ 2
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Tagpladeprofilen skal stikke mindst 150 mm ind
over skotrendens kant. Alle plader der ligger
langs skotrenden, skal fastgeres med skruer pa
ydersiden af renden. Renden samles med
mindst 200 mm overlaeg.

Vandafledende
underlag

Underpap

@@
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GAVLBESLAG

4 4
4,8 %35
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Gavlbeslaget leegges pé plads og skrues i vind-
skeden med ¢/c 300 mm. Hvis tagpladen er
delt, skal profilbunden bukkes op. Beslaget sam-
les med overleeg p& 100 mm. Klip det nederste
beslag i henhold til billedet.

Gavlbeslag
J|i' I \
L \
\ Buk pladen op hvis
den er delt

Skotrenderne klippes og falses sammen hvor de
modes i toppen.

Falset
skotrenderygning
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Endeluk
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15 KVIST
Tilslutning mod mur

Sideinddeekning

Skrue 4,8 x 19 mm
c/c 200 mm

Teetningsbénd

Skrue 4,8 x 19 mm
\ c/c 200 mm

Sideinddeekning

//

Bukkes i den overste
ende

for at tilslutningen
skal vaere taet

&)§

N&r du leegger et mansardtag, er det vigtigt at
‘ den overste plade monteres med et udhaeng
/ svarende til det nederste korte modul pé pladen,
Q se billede. Den nederste leegte skal flyttes opad
og suppleres med en passende opklodsning.
g Hvis der er risiko for indtraengende vand, kan der

limes et teetningsband i samlingen mellem

pladerne.
e )
Opklodsning
4,8 %35 Teetningsbénd
A J

26 - Montageanvisning Plannja Royal og Regent




HULTAGNINGER J h

Underbeslag

Teetningsband

ST
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TATNINGSBAND VED RYGNING J

Teetningsbé&ndet leegges lige neden for kanten

N pé den overste plade. Dette skjules senere af

T
\_ ﬁﬁ—/
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19 RYGNING

Rygningspladen klippes for enden s& den passer
over gavibeslaget, og skrues fast i pladerne i

/\’ hver anden profiltop.
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4,8 x19

Teetningsband
ved rygning

~Z/{0] ENDELUK

Endelukket klippes om nedvendigt til, skydes ind
pé plads og skrues fast gennem rygningen.

4,8 x19
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21 VALMET RYGNING

Hvis taget har valmet rygning, skal den
skréklippede pladekant altid bejes op. Inden ryg-
ningsbeslaget monteres, leegges rygningsbéand
over samlingerne.
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4,8x19
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Inddaekninger
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MONTERING AF VINDUESINDDAKNING

Q@verste vandnase

AN

Monteres over vinduets indfatning. Forhindrer vand i
at treenge ind i konstruktionen. @verste inddaekning
skrues eller semmes for hver 10 cm.

MONTERING AF VINDUESINDDZAKNING

Nederste vandnaese

Monteres i vindueskarmens udfraesning.
Forhindrer vand og sne i at treenge ind bag
husets facadebekleedning.
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MONTERING AF VINDUESINDDZAKNING

Tips til montering

Klip til rigtig leengde, 30 mm leengere end udfraes-
ningen i vindueskarmen. Klip et skrét hjorne af pa
inddeekningens for- og bagkant. Buk en ca. 10
/ mm hoj gavl op i begge ender, og buk bagkanten
ind som vist pé& figuren. Tryk inddeekningens bag-
erste ombuk ind i karmens udfraesning. Sem eller
skru inddaekningen for hver 10 cm.
~N
3
Buk op
\. J
\. J
N\
MONTERING AF GAVLBESLAG
Ved samling af gavibeslag bortklippes hjernerne
pé det underliggende beslag sa det nederste be-
slag kan skubbes ind i det gverste. P& denne
made bliver samlingen mere teet og mindre synlig.
4 )
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Plannja @Y

plannja.dk

Plannja Danmark * Streammen 6 * 9400 Norresundby * Telefon 9833 2098 * E-Mail: post@plannja.dk

Forhandler og distributer i Danmark:
AB Byggeprofiler A/S * Virkelyst 11 * 9400 Nerresundby * Telf. 9810 1111 * E-mail: info@abbyggeprofiler.dk

Plannja’s kvalitetssystem er certificeret int. SS EN 9001 0og 14001
Oplysningerne i denne tryksag er gaeldende pa tidspunktet for offentliggerelse og har til formél at give en generel orientering om anvendelse af produktet.
Der tages forbehold for szendringer som folge af lobende produktudvikling samt produkteendringer i lobet af dret. De anferte oplysninger og data mé
ikke opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekreeftelse.
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