
 FACADE 
 PANELER 
 ENDELØSE MULIGHEDER

ZINK – ALUMINIUM – TITANIUM – KOBBER 



KOMPOSIT DEN ULTIMATIVE TEST

ALPOLIC™ /fr

ALPOCIL™ er en del af Mitsubishi Chemical Corporation, som gennem mere end 45 år har sat 
standarden for bygningsarkitektur med enestående kvalitetsprodukter. 

ALPOLIC™ leverer som de eneste Aluminium Komposit Paneler, som er lavet af næsten 100 % 
genanvendt aluminium. Desuden genanvendes alt spild ved produktion.

Kernen mellem de to lag aluminium er mineralbaseret, som sikrer maksimal modstandsevne i tilfælde 
af brand, kernen tilbydes i følgende udgaver:

	¬ ALPOLIC™ /fr. Modstandsdygtig over brand med klassificering B – s1, d0.

	¬ ALPOLIC™ A2. Ubrandbar kerne, som møder de strengeste krav med klassificering A2 – s1, d0.

Overfladen på ALPOLIC ™ panelerne leveres som standard med LUMIFLON™ FEVA belægning.

LUMIFLON™ overfladen anses som den stærkeste overflade på markedet, som ikke alene overgår 
PVDF i holdbarhed, men også samtidigt tilbydes i både mere matte og mere glansfulde varianter.

Tykkelse: 3, 4 or 6 mm

LUMIFLON™-Baseret FEVE
Anodiseret lag (ALPOLIC™/fr reAL)

Aluminium 0.5 mm

Bujr Al Arab i Dubai udsættes for 
hårde forhold; Salt, hård vind og høje 
temperaturer.

Ekstremt miljø; med høj påvirkning af 
UV-stråling, saltholdig luft, sand og 

vind.

Alpolic med LUMIFLON™ står 
distancen...

Aluminium 0.5 mm

Mineral kerne (A2 eller /fr)

Service coating

/fr B-S1,d0
A2 A2-S1,d0



ACM reAL | /fr
0,5 mm ANODISERET ALUMINIUM 
med /fr brandsikkerhed.

ACM | A2
0,5 mm ALUMINIUM med A2 brandsikkerhed.

ACM | /fr
0,5 mm ALUMINIUM med /fr brandsikkerhed.

PROFILER

SCM | /fr
0,3 mm RUSTFRI STÅL med /fr brandsikkerhed.

TCM | /fr
0,3 mm TITANIUM med /fr brandsikkerhed.

ZCM | /fr
0,5 mm ZINK med /fr brandsikkerhed.

CCM | /fr
0,5 mm KOBBER med /fr brandsikkerhed.

ANODISERET

ALUMINIUM: 0,5 MM

ALUMINIUM: 0,5 MM

/FR: 2 / 3 / 6 MM

COATING

LUMICOLOR

ALUMINIUM: 0,5 MM

ALUMINIUM: 0,5 MM

A2: 3 MM

COATING

LUMICOLOR

ALUMINIUM: 0,5 MM

ALUMINIUM: 0,5 MM

/FR: 3 / 4 / 6 MM

COATING

MAT / SLEBET / POLERET

RUSTFRI STÅL: 0,3 MM

RUSTFRI STÅL: 0,3 MM

/FR: 3 MM

TITANIUM: 0,3 MM

RUSTFRI STÅL: 0,3 MM

/FR: 4 / 6 MM

ZINK: 0,5 MM

RUSTFRI STÅL: 0,3 MM

/FR: 4 / 6 MM

KOPPER: 0,5 MM

RUSTFRI STÅL: 0,3 MM

/FR: 4 / 6 MM



ALPOLIC™ indebærer 5 lags solid opbygning, som sikrer enestående holdbarhed og 
formstabilitet. Paneler som giver holdbart og sofistikreret facadedesign.

ALPOLIC™ er det sikre valg.

SIKKERHED FORDELT I 5 LAG

 BÆREDYGTIGHED
Vi har en unik filosofi om at bidrage til en miljørigtig 
fremtid. Næsten 100% af den aluminium som 
anvendes er genbrugsaluminium.

BRAND BESKYTTELSE
Kernen i panelerne er mineralbaseret og som 
tilbydes i 2 versioner [A2 & /fr]. Henholdsvis 
brandklasse: B - s1, d0 | A2 - s1,d0.

VIFTE AF FARVER OG DESIGN
På www.abbyggeprofiler finder du en palette af 
muligheder. 

Desuden kan vi imødekomme individuelle ønsker 
som ikke forefindes i programmet.

KVALITETS GARANTI
Kvaliteten af Alpolic™ er ganske uovertruffen, 
fra inderst til yderst. Stærk, formstærk og med 
LUMIFLON™ overflade.

 MARKEDSLEDER
Alpolic™ har gennem mere end 45 år opnået 
know-how, erfaring, udvikling og produktion af 
aluminiums komposit paneler. Årligt produceres 
globalt mere end 10 mio m2

Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby  ·  Tlf: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk  ·  www.abbyggeprofiler.dk


