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Et par ord med pa vejen

Plannjas montagevejledninger er ment som en hjeelp til bade private og professionelle. For at
gere det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjaelp, man har brug for, har vi opdelt
montagevejledningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig fer har prgvet at leegge et tag, er
det forste afsnit "Generelle forberedelser til taglaegning” meget vigtigt. Husk at tage det roligt
og at teenke alt igennem, for du giver dig i kast med selve montagen. Et godt stykke forarbejde
samt metodisk tilgang til arbejdet er naglen til det perfekte resultat. Montageanvisningerne skal
folges, hvis vores garantier skal daekke. Plannja er Europas fgrende producent af tyndplader.
Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer og helhedslasninger til stort set

alle typer byggeprojekter.

Tagets forskellige dele
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PLADEHRAG

Nar du modtager leverancen med plader

Opbevar sé vidt muligt Plannja bygningsplader in-
denders. Ved opbevaring udenders daekkes materia-
let med presenninger. Er der risiko for kondens,
stilles pakken med pladerne skrét. Serg for at der
kan opnds god gennem ventilation. Dette geelder for
béde stél og aluminium.

Undga skader pé pladerne - baer dem korrekt!
Plannja Tagplader i leengder over 5 meter skal baeres
pé hejkant eller pd en treebare. Hvis de baeres
liggende, bojes metalpladen af sin egen tyngde og
udvides i leengderetningen. Ved den efterfolgende
montering opstar der i s& fald problemer med tilpas-
ningen pladerne imellem.

Pladens styrke og gangbarhed

Gangbarheden pé tyndpladeprofiler er vanskelig at
definere. Generelt gaelder at man skal udvise en vis
forsigtighed ved gang og arbejde pa tyndpladetage.
Med gangbar plade menes profiler som téler forsigtig
gang uden at tage skade eller f& skeemmende buler.

Gangbarhed og styrke afhaenger af tykkelsen.
Tykkere plader tillader storre laegteafstand og giver
forbedret gangbarhed. For en sikkerheds skyld ber
du altid forsege at gé pé eller teet pa leegter. For
Plannja tagplader og Plannja Pandeplader geelder at
man altid skal g& i profilbunden nér man gér pé taget.

ALUNNNIVSTARG

Aluminiumtage er mere folsomme

Aluminium er bledere end stél. Derfor ber der
udvises storre forsigtighed nér du gar pé et alu-
miniumtag. Bemeaerk at gangbarheden for Plannja
20-75 i aluminium er nul hvis baereleegteafstand-
en er den maksimale p& c/c 500 mm.

VIGTIGT - ALUMINIUMTAG
Der er visse forhold du skal veere opmaerksom
pé, ndr du har valgt et tag i aluminium:

a) Aluminium arbejder mere end stal ved tem-
peratursvingninger. Hvis tagfaldets leengde er
mere end 6 meter, kan du optage beveegelsen i
materialet ved inden fastgorelsen af pladen at
forbore den overste plade i hvert endeoverlaeg
med et bor som er @ 8 mm. Undgé tagfald p&
over 12 meter!

b) Nar du benytter treeleegter, ber du fastgere
leegtepap (se tilbehorsprogrammet) oven pé
reglarne. Sa slipper du for kliklyde ved tempera-
tursvingninger. Er ikke nedvendigt hvis du bru-
ger Plannja Kombilaegte eller Renoveringsleegte.

c) For at forhindre temperaturbevaegelser
geelder at samtlige inddeekning skal fastgeres
uden feelles skruer i overleeg, dvs. at skruerne
ikke mé gé& igennem begge inddeekning.

N o —
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UNDERLAG FOR METALTAGPLADE
Mest almindelige underlag

N

P
P
P

A. PA SPER

N&r du bygger nyt veelger du normalt et undertag
af board eller Plannja Anticon Coverall eller alter-
nativ hevlede tagbreedder/Krydsfiner, tykkelse
mindst 18 mm, og med underpap i mindste
kvalitet YAP2200 eller Plannja Anticon Coverall.
Laes mere om montage af leegter under de res-
pektive produkter.

B. PA HOVLEDE TAGBR/DDER / KRYDSFINER
Fjern det gamle tag. Skal eksisterende stroer og
beereleegter benyttes, skal baereleegterne evt.
flyttes s& leegteafstanden stemmer med de mal
der er angivet i monteringsanvisning for de res-
pektive tagprofiler. Udskift beskadigede laegter.
Hvis du monterer treeleegter pa fast undertag,
skal disse veere efter Dansk Standard og leegges
med en maks. afstand pd 300mm. Den sidste
treeleegte monteres ca. 100mm fra rygning. Anv-
end undertag af en godkendt kvalitet tex. Plan-
nja Anticon Coverall.

C. PA SHINGELS PAP, PLANE PLADER

Lad det gamle tag blive liggende som undertag.
Eventuelle huller teetnes enklest muligt. Pladerne
kan leegges direkte pé& det gamle tag under
forudsaetning af at taget er teet og plant, og at
tagbreedderne er i en sé god stand at fastgerels-
en formér at presse pladen ned mod underlaget
som skal veere mindst 18 mm tykt. og evt. yder-
liger et godkendt undertag tex. Plannja Anticon
Coverall. Vi anbefaler dog at du benytter Plannja
Kombileegte, Plannja Renoveringsleegte eller
stro- og beereleegter.

Generelle forberedelser til tagleegning
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SADAN OPMALER DU TAGET For at forhandleren skal kunne give dig et tilbud

Taat r pé materialepakken til dit tag, er der behov for
ag ype en reekke oplysninger og mél. Veer forberedt til
dit besog hos forhandleren ved at have mélt ta-
get op. Brug skabelonen her nedenfor.

f

Dette er min tagtype: Y4 Dette er min tagtype: D \( Dette er min tagtype: D )

© @ 4 .

N

Sadeltag, mal 1+2 D

Pulttag, mal 1: D
\_ J

é Dette er min tagtype: D )

o] %‘}
TT1IT T

E TR

( Dette er min tagtype: D \

J
4 A

\ AN AN J

® = Nedlgbsror
= Nedlebsroer hvis tagfod >10 meter, derudover for hver ti meter.
OBS! Alle mél angives i mm.
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TAGHZLDNING

N

Tagets haeldning ber kontrolleres for at kunne

treeffe det rette valg af tagprodukt. Tagets
heaeldning kan ogsé pévirke valget af underlag,
montering af taget samt montering af

inddeekninger.

Mal A minus mal B giver H som er hgjdeforskel-
len, til beregning af husets tagheeldning Se tabel

H Gtignmg'\om (ca.)| Tagheeldning [Stigningicm (ca.) Taghae\dning\
3 25 14 75 37
30 17 80 39
100 36 20 84 40
40 22 90 42
Beregning af taghaeldning. 45 24 100 45
For at beregne taghaeldning 49 26 104 46
benyttes tabellen til hojre, eller
man kan benytte en mobilapp 53 28 m 48
til at male den med. 58 30 19 48
62 32 133 53
67 34 143 55
\_ 73 36 173 60 J
MULIGE TAGPRODUKTVALG AFHANGIGT AF TAGHALDNING
4 Tagheeldning i grader N\
3,6 -5,7* 57-8 8-10 10 -14 >=14
Produkt Teetning i side - og endeoverlaeg
Plannja 20 -105 X X X X
Plannja 20 -75 X X X X
Plannja Sinus 18 X X
Plannja 45 / 45R X X X X X
Plannja Sinus 51 X X
Plannja Pannplat X X
Plannja Royal X
Plannja Regent X
Plannja Regal X
Plannja Trend X X X
\Plannja Modern X X J

*Med monteringsband

N ———/
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KOMBILAGTE Valg af leegte

Plannjas plader kan monteres pé forskellige typer
leegter. Veelg enten Plannja Kombilaegte, Plannja
Renoveringsleegte eller treeleegte iht. Dansk
Standard.

J

Plannja Kombileegte er beregnet bade til nybyggeri
og renovering. Den er dimensioneret til at kunne
benyttes ved en spaerafstand p& 1200 mm. Stand-
ardleengden er 2700 mm, og profilhejden er 40 mm.
Ved tagfoden anbefales det at benytte treeleegte.
Fastgerelse til spaer c/c 1200 mm. Til fastgerelse
benyttes skrue 6,5x50. To i hver leegte.

/

e 4 Samlinger ved hjeelp af overlaeg.
Kombileegter samles med 100-300 mm overleeg.
Samlingen placeres over et spaer.

Fastgorelse til treeplade.

Mindste tykkelse 17 mm. Skrue 4,8x35, afstand
maks. 300 mm i zigzag-menster. Skruerne strammes
forsigtigt s& de ikke fraeser sig lose.

-

6,5x50

o)

4,8x35

Fastgerelse pa Fastgorelse pa speer
treeplade ¢/c 1200

RENOVERINGSLAGTE

Plannja Renoveringsleegte er i forste omgang
beregnet til renovering og er med udsparring til
rendejern/draenhuller, hvilket indebeerer at den
kan benyttes til tagfodsregel, samt at der ikke er
behov for afstandslister. Den er ikke dimensio-
neret til at kunne baere mellem spaer, men forud-
saetter et beerende underlag. Standardleengden
er 3000 mm, og profilhgjden er 20 mm. Fast-
gorelse til treeplade med minimumstykkelse pé
17 mm. Skrue 4,8x35 mm, afstand maks. 300
mm i zigzag-menster. Skruerne strammes for-
sigtigt s& de ikke freeser sig lose.

e

4,8x35

Udsparing til rendejern /
Draenhul

(G . J

Fastgorelse pé treeplade

N o —
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VEDLIGEHOLDELSE

Plannjas tag- og veegprofiler kraever normalt me-
get lidt vedligeholdelse. De aflejringer der ikke
skylles veek af regn, ber fiernes med en bled
berste og vand. Klippekanter og lakskader der
opstér ved montering, ber straks udbedres med
Plannja reparationsmaling. Veer omhyggelig med
at borste alle metalspéner veek efter monterin-

f gen sé profilerne ikke misfarves.

Generelle forberedelser til tagleegning - 13






Montageanvisning

Tagprofiler

20-105, 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R
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FORBEREDELSER

FORBEREDELSER

Inden du gér i gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt at du leeser afsnittet “Generelle
forberedelser til tagleegning”. Der far du rdd og hjeelp om hvordan du opméler dit tag, hvilke un-
derlag og materialer der er velegnede, valg af laegte, laegteafstand og meget andet.

ARBEJDSSIKKERHED
Folg altid Arbejdsmiljstilsynets anvisninger.

BEMANDING
Vi anbefaler at man af sikkerhedshensyn altid er mindst to personer.

VARKTOJ
Der kraeves intet specialvaerktoj til montage af tagpladerne. Vi anbefale en elektrisk boremaskine

med moment. Pladerne skaeres med en el-nipler eller langsomtgéende rundsav med maks. 2200
omdrejninger pr. min. Anvend aldrig en vinkelsliber, da opvarmningen edeleegger overfladen. Ved
eventuel montage af deempningsliste kan heeftepistol anvendes.

TRANSORT, OPBEVARING OG HANDTERING

Opbevar i videst mulig omfang tagpladerne indenders. Ved opbevaring udenders deekkes plad-
erne med presenninger. Er der risiko for kondens, anbringes pakken sé den stér skrat. Serg for at
der er god ventilation.

GABARHED

Det er vanskeligt at definere gangbarheden for tagprofiler i tyndplade. Generelt geelder det at man
skal udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde pa tage i tyndplade. Med gangbare plader
menes profiler som téler forsigtig gang uden at tage skade eller fa skeemmende trykskader. For en
sikkerheds skyld ber du altid forsege at gé pa eller teet ved leegter.

N M —
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TEKNISK INFORMATION

Plannja 20 - 105

‘ Materiale Stél / Aluminium
Godstykkelse, Stal 0,50, 0,60 mm
Godstykkelse, Alu 0,70 mm
Veegt, Stal 4,6, 5,5 kg/m?
Veegt, Alu 2,3 kg/m?
Dackkebredde 1050 mm
Laengder 700 - 10000 mm
Min. angefalede taghaeldning 5,7° (1:10)
\_ Teetningiside- og endeoverleg 5,7-14° J

PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 )

12
18 =~ :] L
L J
37 37 105
X-kant Daekkebredde 1050 Y-kant

En skrue i hver laegte i hver tredje profilound.
En skrue i hveranden profilbund i profilenden.
Altid en skrue i hver leegt ved sideoverleg.

- J

SIDEOVERL/G HVIS DER ER UNDERTAG

4 )
U

Plannja 20-105 skrues i hver laegt ved sideoverlaegget.
* Er der fleece pé pladerne, kan man veelge at skrue eller
\_ nitte i profiltoppen ogsé for at fa en taettere samling )

SIDEOVERL/G SAFREMT DER IKKE ER UNDERTAG

4 )
Hvis leegtafstanden er lig med eller mindre end 500mm skrues en skrue
i hver laegt ved overlaegget. Hvis leegteafstanden er stgrer end 500 mm
bruges sideoverlaps skruer eller nitte, max. C-afstand er 500 mm. Hvis
tagheeldningen er mindre end 14° laegges en 4 mm stribe af teetningsfedt
pé den underste profils topflange. For at teetne kan ogsé bruges et selv-
heeftende teetningsband 3x10 mm. Nit eller skru c/c 300 i sideoverleegget

- 4
N n—

Montageanvisning Plannja tagprofiler - 17



TEKNISK INFORMATION

Plannja 20-75

‘ Materiale Aluminium
Godstykkelse, Alu 0,50 mm
Veegt, Alu 1,8 kg/m?
Daekkebredde 900 mm
Laengde 700 - 10000 mm
Min. anbefalede tagheeldning 5,7° (1:10)
Teetning i side- og endeoverleg 5,7-14°
o /
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 )

20 I~ I Jj_

23 23 75

X-kant Daekkebredde 900 Y-kant

En skrue i hver leegt og i hver tredje profilbound.
En skure i hveranden profilbund ved pladeende.
Altid en skrue i hver laegt og sideoverlap.

- 4

SIDEOVERL/G HVIS DER ER UNDERTAG
4 )

Plannja 20-75 skrues i hver leegt ved sideoverleeg.

- 4
SIDEOVERL/G SAFREMT DER IKKE ER UNDERTAG
4 I

Hvis leegtafstanden er lig med eller mindre end 500mm skrues en skrue i
hver lzegt ved overlaegget. Hvis laegteafstanden er sterer end 500 mm bru-
ges sideoverlaps skruer eller nitte, max. C-afstand er 500 mm. Hvis tagheeld-
ningen er mindre end 14° leegges en 4 mm stribe af teetningsfedt p& den
underste profils topflange. For at teetne kan ogsé bruges et selv-hzeftende
teetningsband 3x10 mm. Nit eller skru c/c 300 i sideoverleegget

\ J
N n—
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TEKNISK INFORMATION

Plannja Sinus 18

Materiale Stél / Aluminium
Godstykkelse, Stal 0,50, 0,60 mm
Godstykkelse, Alu 0,50, 0,70, 1,00 mm
Veegt, Stal 4,6, 5.5 kg/m?
Veegt, Alu 1,6, 2,3, 3,1kg/m?
Deekkebredde 984 mm
Laengde 1500 - 8000 mm
Min. anbefalede tagheeldning 10° (1:9)
\_ Tetningiside- og endeoverlaeg 10 -14° -/

PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN

X-kant Daekkebredde 984 Y-kant

En skrue i hver leegt og i hver tredje profilbund.
En skrue i hveranden profilbund ved pladeende.
Altid en skrue i hver leegt og i sideoverlaeg.

- 4
SIDEOVERLAG
4 I

Ved tagheeldning 10-14 gr anbefaler vi dobbelt overlaeg og nitning
mellem hver leegt, samt teetning i profilens topflange. Et selvheef-
\_ tende teetningsband 3x10mm kan anbefales at bruges. )

N o —
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TEKNISK INFORMATION

Plannja Sinus 51

Materiale Stal / Aluminium
Godstykkelse, Stal 0,60 mm
Godstykkelse, Alu 1,00 mm
Veegt, Stal 6.8 kg/m?®
Veaegt, Alu 3.7 kg/m?
Deekkebredde 885 mm
Laengde 1500 - 8000 mm
Min. anbefalede tagheeldning 10° (1:9)
\_ Teetningiside- og endeoverlaeg 10 -14° J
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 I
51
177
X-kant Daekkebredde 885 Y-kant
En skrue i hver leegt og i hver tredje profilbund.
En skrue i hver profilbund ved pladeenden.
Altid en skrue i hver leegt og sideoverleeg.
- J

SIDEOVERLAG HVIS DER ER UNDERTAG

Plannja Sinus 51 skrues i hver laegt ved sideoverlaegget.

/WA

SIDEOVERL/G SAFREMT DER IKKE ER UNDERTAG

-

Hvis leegtafstanden er lig med eller mindre end 500mm skrues en skrue i hver
leegt ved overleegget. Hvis leegteafstanden er stgrer end 500 mm bruges
sideoverlaps skruer, max. C-afstand er 500 mm. Hvis taghaeldningen er min-
dre end 14° lzegges en 4 mm stribe af taetningsfedt pa den underste profils
topflange. For at teetne kan ogsé bruges et selvheeftende teetningsband 3x10
mm. Skru ¢/c 300 i sideoverlaegget. Ved taghaeldning 10-14 gr. anbefaler vi
dobbelt overlaeg og nitning mellem hver laegt, samt teetning i profilens top-
flange. Et selvhzeftende teetningsbénd 3x10 mm kan anbefales at bruges.

J

20 - Montageanvisning Plannja tagprofiler
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TEKNISK INFORMATION

Plannja 45 / 45R

' Materiale Stal
Godstykkelse, Stal 0,50, 0,60, 0,65, 0,72, 0,85 mm
Veegt, Stal 5,5, 6.5,71,79, 9,3 kg/m?
Daekkebredde 880mm
Lengde 700 - 12000 mm
Min. anbefalede taghaeldning 5,7° (1:10)
Teetning i side- og endeoverleg 5,7 -14°
\- /

PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 )

X-kant Daekkebredde 880 Y-kant

En skrue i hver leegt i hveranden profilbund.
En skrue i hver profilbund ved profilenden.
Altid en skrue i hver laegt og sideoverlaeg.

- 4

SIDEOVERL/G HVIS DER ER UNDERTAG
4 )

Plannja 45 / 45R skrues i hver laegt ved sideoverlaegget.

- 4
SIDEOVERL/G SAFREMT DER IKKE ER UNDERTAG
4 I

Hvis leegtafstanden er lig med eller mindre end 500mm skrues en skrue i hver
laegt ved overleegget. Hvis laegteafstanden er sterer end 500 mm bruges
sideoverlaps skruer, max. C-afstand er 500 mm. Hvis tagheeldningen er min-
dre end 14° laegges en 4 mm stribe af teetningsfedt pé den underste profils
topflange. For at teetne kan ogsé bruges et selv-haeftende teetningsbénd 3x10
mm. Skru ¢/c 300 i sideoverlaegget

- 4
\ aﬁ_)
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TEKNISK INFORMATION

]
S
N
N
N

\_

Art.
Dim.

BEFASTELSE

For at opné det bedste resultat anvendes til stélprofiler selvborende, rustfrie eller galvaniserede
lakerede tagskruer med taetningsskive. Aluminiumsprofiler skal altid skrues fast med alumini-
umsskrue eller selvborende, rustfri skrue. Brug en boremaskine med skrueholder.

Art. nr. 312032 5,5x25 Sinusprofiler i stél og aluminium i stélleegt, lakeret rustfri skrue.
Art. nr. 312033 4,8x35 Sinusprofiler i stél og aluminium i treeleegt, lakeret, rustfri skrue.
Art. nr. 312001 4,8x19 i stél i stélleegt, galvaniseret, lakeret skrue.

Art. nr. 312002 4,8x35 i stél i treeleegt, galvaniseret, lakeret skrue.

Art. nr. 312005 4,8x20 i stél i stalleegt, galvaniseret, lakeret skrue.

Art. nr. 312004 4,8x35 i stél i treeleegt, galvaniseret, lakeret skrue.

Art. nr. 312046 5,5%27 i aluminium i stalleegt, lakeret rustfri skrue.

Art. nr. 312420 5,535 i aluminium i treelaegt, lakeret aluminium skrue.

nr. 312032 312033 312001 312002 312005 312004 312046 312420
5,5%x25 4,8%x35 4,8x19 4,8x35  4,8x20 4,8x35 5,5x27 5,5%x35

Der kan med fordel bruges lovprofile skruer for et mere diskret udtryk.

GENANVINDELIGT MATERIALER

Veer omhyggelig med at samle alle afklippede pladestykker og skruer fra tag, tagrener og fra
jorden efter montage. Materialet er 100% genanvendeligt og kan afleveres p& neermeste gen-
brugsplads. Husk at fierne alle skaerespéner med en bled borste, da disse kan skade
overfladebelaegningen.

22 - Montageanvisning Plannja tagprofiler



ANTIKONDENSBELAGDE PLADER

Plannjas Antikondensfieece eller
Antikondensbelaegning

Pladens bagside belaegges med Antikondens-

x fleece eller Antikondensbelaegning som kan ab-

sorbere kondens.

Fugten ventileres bort i tiden mellem de tilfeelde
hvor kondens opstér. Ved mélelig fugtbelastning

‘ kan ventilation i tagfod og ventilation i gavl, veere

» Q tilstreekkelig, men som regel anbefaler vi at den

QO specielle ventilerede rygning monters. Byggef-
ugt kan veere arsag til kondensproblemer af for-
skellig art. Plannja Antikondensfleece eller
Antikondensbelaegning anbefales safremt der er
risiko for at der skabes kondens pa pladens
bagsside sédsom i usolierede haller og garager
0g andre skaermende tage.

Veer saerlig opmaerksom ved plader belagt med
antikondensfilt at de nederste 150mm af pladen
ved tagfod samt i endeoverleeg bor péferes en
klarlak séledeas at opsugning af fugt undgés.
Hvis pladerne monters pé baereleegt af trae skal
der desuden monteres et ikke absorberende
materiale mellem laegt og plade fx. Plannja
laegrepap 100.

MONTAGE AF LAGT

TRA FINER TAG min 177mm
Brug altid et godkendt vansafvisende underlag

(Snebelastning 1,0-1,5 3,0-4,0 ) tex. Plannja Anticon Coverall.
Stroleegtafstand: c/c 600mm.
Stroleegt, trae 25+50 25%50 Beerlaegtafstand: c/c 500mm.
Baerelaegt, tree 25x50 34x70 Der hvor beereleegten krydser strelaegten, fast-
\Stéllaegt* Kan klare snelast 4.0 ) gores med 2 galvaniserede som 100x,3,4.

*Plannja Renoverings- eller kombilaegt.

Let undertag tex. Plannja Anticon Coverall. Af-

TAGSPZAR c/c 1200mm standen i tabellen viser maksimal afstand mellem
(Snelast 1015 2.0-25 | 3,0- 4'0\ I&gtgr lagt pa beerelaegt. Valget af tagprofil kan
dog indebeere at en kortere afstand kraeves, af-
Treleegt 45%70 800 500 heengig af belastning og/eller gdbarhedskrav.
Baerleegten fastgores med 2 galvaniserede sem
Tragleegt 45x90 1000 700 500 100%3,4 i hver tagspeer. Plannja Kombilaegt

\Plannja Kombileegt 1200 700 500 skrues fast med 6,5x50mm skruer.

N o —
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GABAR SPZANDVIDDE

Maximalt (m)

Ved “gébar speendvidde” téler pladen forsigtig
gang over hele plades overflade, uden at tage
skade, forudsat at pladen er skruer pa underla-
gets bjeelker/laegter. S&fremt spaendvidden er
sterrer end angivet “gébar speendvidde” kan der
opsta buler s&fremt man treeder mellem 2 speer.
Forsigtig gang pé pladen pé speerret er dog
oftes muligt. Ved arbejde pé tag hvor spaendvid-
den er over maks “gébar speenvidde” anbefaler
Plannja at belastningen fordeles i laengegéende
retning.

Bedst muligt ga over en leegte.

*Veerdien geelder for Plannja 45R

** Veerdien geelder for gang i profilbunden.

2-FAG FLERE FAG 2-FAG FLERE FAG
Stélprofil Tykkelse e Aluminiumprofil Tykkelse ST Sz
Plannja 20-75 0,50 - 0,50*
Plannja 20-105 0,50 - 0,50 Plannja 20-105 0,70 - -
0,60 1,20 1,80
Plannja Sinus 18 0,50 - -
Plannja Sinus 18 0,50 - - 0,70 - 0,60*
0,60 0,60 0,80 1,00 - 0,80*
Plannja 45 / 45R 0,50 0,60 1,00* |0,80 1,20* Plannja Sinus 51 1,00 - -
0,60 1,20 1,50* [1,50 2,10*
0,65 1,80 2,10% [1,80 2,40* [ \Plannja Pandeplade| 0,70 - 0,60 )
0,72 2,10 2,40* |2,40 3,00
0.85 270 3.00* |3.90 4,20 * Veerdien geelder for gang pé to profiltoppe samtidigt.
Plannja Sinus 51 0,60 - -
Plannja Pandeplade | 0,60 0,60** 0,60**
- _J/

24 - Montageanvisning Plannja tagprofiler




1 OPMALING
Diagonalopmaling

Start med at kontrollere tagets mal ved at méle
diagonalerne fra hjerne til hjorne. Hvis de ikke er
lige lange, er taget ikke i vinkel. Mindre afvigel-
ser pd 20-30mm kan justeres ved hjeelp af gavi-
beslaget. Alternativ kan vinklen kontrolleres med
3-4-5 triangel eller lignende figur.

2 HANDTERING

Husk at lange plader ikke mé loftes i enderne.
Det er bedst at beere dem pé hgjkant. Pladerne

kan skubbes op pé taget ved hjeelp af et par
/\/ leegter, en stige eller lignende.

. /. J

Hold fast i kanten, og beer pladenii Brug leegter, stige eller lignende som under-
lodret stilling. stotning nér pladerne skubbes op pé taget.

QN ———/

Montageanvisning Plannja tagprofiler - 25



3 MONTAGERETNING

J

. J O\ J

Laeg pladerne i reekkefolge iht. skema. Montage hvor det er nedvendigt at skarve.
Montage kan ogsé ske fra venstre mod Se step 6 vedrerende skarning i leengden.
hojre.

TAGFODSBESLAG

Tagfodsbeslaget fastgeres med galvaniserede
sem (alt. skrue) i underlaget med en afstand af

500mm. Veer opmeaerksom pé at du eventuelt
/ skal montere rendejern for montage af tagfods-
Vindskeden monteres med over- beslaget. Samling udferes med overleeg p& min.

kant p& hejde med tagpladens ~ ~ 100 mm.
profiltop.

Profilhgjde

Tagfodsbeslag
(326609)

Tagfodsbeslag
(326608)

Vandafvisende undertag lagt
J under tagfodsbeslaget

\ N —
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MONTAGE AF DE FORSTE PLADER

Laeg pladen nedefra og ud mod vindskeden.
Fastger pladen i en ret vinkel s& den felger
tagfoden.

4 4 ‘ ™
B VIGTIGT

Kontroller at den forst

plade ligger vinkelret 90°

mod tagfoden.

Profilbunden
bukkes let op.

4,8x35
\_ ) Profilbunden
) - - o k bukkes ned
Vinklen kontrolleres i 3-4-5 triangel iht. figur. ved lav
tagheeldning.

(A) ENDEOVERLAG

Last endeoverleg

Streg af fugemasse

Lost endeoverlaeg

Endeoverlaegget skal ligger over en leegt og
leengden af overleegget skal veere iht. tabellen
nedenfor. Hvis tagfaldet er leengere end 12M for
en stélprofiler eller 6M for en Aluminiumsprofil
skal endeoverlaegget udferes séledes at den
overst og den nederst plade kan bevaege sigi
forhold til hinanden ved temperaturudsving (se
figur) OBS! Leegterne skal vaere mindst 90mm
eller ligge dobbelt.

fTaghaeldning Endeoverlaeg A

5,7-6,3 grader | 450 mm

6,3-7,1 grader 400 mm

7.1-8,1 grader 350 mm

8,1-9,5 grader | 300 mm

Streger af fugemasse 9,5-11,3 grader 250 mm
\over 11,3 grader| 200 mm J

o ——/
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EFTERFOLGENDE PLADER

Ved montage pé beereleegt skrues pladerne i
profilbbunden med 4,8x35mm skruer iht.

/ skrueskema.

/\\/ Fugemasse i side- og endeoverlaeg ved lav
tagheeldning se, Step 3 i generelle
forberedelser.

Se siderne med TEKNISK INFORMATION for de
respektive profiler.
s N
4,8x35
(N J
SKOTRENE
Standard Fastger skotrenden i beerelaegten med hafter.

Tagprofilen skal stikke mindst 150mm ind over
skotrendens kant. Alle plader der ligger langs
skotrenden, skal fastgeres med skruer pa yder-

siden af renden. Skotrenden samles med mindst
/\/\/\ 200 mm overeg.

En streg fugemasse, tex. Plannja SPS, leegges

mellem plade og skotrende samt mellem det

vandafvisende underlag og skotrendes ombuk.

Fugemasse

Vandafledende
underlag

Hafte

Tagpap

Hafter bukkes let af en stump plade.

N n —
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SKOTRENE
Alternativ 2

AN AL/
res

fa———
\\'\\ //

E
~ 74
~,/I/~/ .

.

4,8x35

Tagprofilen skal stikke mindst 150mm ind over
skotrendens kant. Alle plader der ligger langs
skotrenden, skal fastgeres med skruer pa yder-
siden af renden. Skotrenden samles med mindst
200 mm overleg.

Vandafledende
underlag
Tagpap

. 7
el \

W

n GAVLBESLAG

Gavlbeslaget leegges pé plads og skrues i vind-
skeden med 4,8x35 mm skruer og ¢/c 300. Hvis
tagpladen er delt skal profilbunden bukkes op.
Beslaget samles med overleeg pd 100mm. Klip
det nederst beslag til i henhold til billede.

4,8x35

A ——/
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1Oa RYGNING

AN

- «
A \

Teetningsbéndet liggers pé plads og rygningen
skrues fast i hveranden profiltop. Samling sker
med 200mm overleeg. Profilbunden bukkes op i
overkanten.

©C

RYGNING
10b Ventileret rygning

AN

e
B %
__\

Teetningsbandet leegges pé plads og beslaget
(del2) til den ventilerede rygning skrues fast i
hver anden profiltop. Rygningen (del 1) skrues
fast minimum i hveranden profiltop. Samling sker
med minimum 200mm overlaeg. Profilbunden
bukkes op i overleegget.

Rygning del1
Rygning del 2

Skumklods

Opbukket
profilbund

Qe
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TEKNISK INFORMATION

Plannja 20 - 105

. Materiale Stal / Aluminium
Godskykkelse, Stal 0,50, 0,60 mm
Godskykkelse, Alu 0,70 mm
Veegt, Stél 4,6, 5,5 kg/m?
Veaegt, Alu 2,3 kg/m?
Daekkebredde 1050 mm
Lengde 700 - 10000 mm
- /
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 )
|
12 J
) Tt
37 37 105
X-kant Deekkebredde 1050 Y-kant
En skrue i hver tredje laegt og hver tredje profilbund.
- /
SIDEOVERLZAG
4 )
'\/'\T R e
Plannja 20-105 skrues i hver leegt ved sideoverleeg.
- /
N M —/
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TEKNISK INFORMATION

Plannja 20-75

. Materiale Aluminium
Godstykkelse, Alu 0,50 mm
Vaegt, Alu 1,8 kg/m?
Daekkebredde 900 mm
Lengde 700 - 10000 mm
- J
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 I

TITVGARN

20— I Jﬁ_

23 23 75

X-kant Daekkebredde 900 Y-kant

En skrue i hver leegt og i hver tredje profilbund.

- 4

SIDEOVERLAG
4 )

Plannja 20-75 skrues i hver leegt ved sideoverleeg.

\. aﬁ_)
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TEKNISK INFORMATION

Plannja Sinus 18

Materiale Stél / Aluminium
Godstykkelse, Stal 0,50, 0,60 mm
Godstykkelse, Alu 0,50, 0,70, 1,00 mm
Veegt, Stal 4,6, 5.5 kg/m?
Veegt, Alu 1,6, 2,3, 3,1 kg/m?
Deackkebredde 1060 mm (Dobbelt overleeg 984 mm)
Laengder 1500 - 8000 mm
- J
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 )

X-kant Daekkebredde 1060 Y-kant

En skrue i hver leegt og i hver tredje profilbund.

- 4
SIDEOVERL/G
4 I

Plannja Sinus 18 skrues i hver laegt ved sideoverlaeg.

P& steder med kraftig vindbelastning kan profilen monters med dobbelt
overleeg og en 4mm teaetningsfuge alternativ et selvkleebende teetnings-
band 3x10mm under topflangens underside samt nittes i profiltoppen mel-

\_ lem hver leegt -

N o —
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TEKNISK INFORMATION

Plannja Sinus 51

. Materiale Stél / Aluminium
Godstykkelse, Stal 0,60 mm
Godstykkelse, Alu 1,00 mm
Veegt, Stal 6,8 kg/m?
Veegt, Alu 3.7 kg/m?
Daekkebredde 885 mm
Laengde 1500 - 8000 mm
\- J
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 I

I\

51
177
X-kant Deekkebredde 885 Y-kant

En skrue i hver leegt i heranden profilbund.

\- J

SIDEOVERLAG

4 )
Plannja Sinus 51 skrues i hver laegt ved sideoverlaeg.

\- J
a I
P& steder med kraftig vindbelastning kan profilen monteres med dobbelt
overleeg og en 4mm teetningsfuge, alternativ et selvkleebende taetnings-
band 3x10mm under topflangens underside samt nittes i profiltoppen mel-

lem hver laegt.
N )

N o —
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TEKNISK INFORMATION

Plannja 19R

Materiale Stél / Aluminium
Godstykkelse, Stal 0,50 mm
Godstykkelse, Alu 0,70 mm
Veegt, Stal 5,4 kg/m?
Vaegt, Alu 2,0 kg/m?
Deekkebredde 1104 mm
Lengde 700 - 8500 mm
- J
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 )
1945
25 157,7 97 60,7
X-kant Daekkebredde 1104 Y-kant
En skrue i hver leegt i hveranden profilbund.
\- J
SIDEOVERLAG
4 )
Plannja 19 skrues i hver leegt ved sideoverleeg.
\- J
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TEKNISK INFORMATION
Plannja 35
. Materiale Stal / Aluminium

Godstykkelse, Stal 0,50, 0,60 mm

Godstykkelse, Alu 0,70 mm

Veegt, Stél 4,2, 5,1kg/m?

Veegt, Alu 2,2 kg/m?

Deekkebredde 1035 mm

Laengde 500 - 8000 mm
- J
PROFILGEOMETRI OG SKRUEPLAN
4 I
35L L] L) L)

no 88 40 207
X-kant Deekkebredde 1035 Y-kant
En skrue i hver leegt i hveranden profilbund.
- J
SIDEOVERLAG
4 I
Plannja 35 skrues i hver leegt ved sideoverleg.

- J
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LAGTEAFSTAND OG SAMLING

mmmm o o

5 mm afstand/Iuft

Afheengig af pé hvilken type facade du skal mon-
tere Plannja’s plader pd, variere leegte konstruk-
tionen og méden du montere pé.

Laegteafstand:

Ved isolerede facader tilpasses laegteafstanden
mélene pé isoleringen. Ved uisolerede facader
begreenses afstanden mellem laegterne til 1,5M.
Ved Plannja 35 i stél kan leegteafstanden eges til
2, M.

Samling i sideoverlaeg:

Stélprofiler samles ¢ 600 med galvaniserede, lak-
erede skuer 4,8x20 eller nitte.

Aluminiumsprofiler samles ¢ 600 med rustfri, lak-
erede skruer 4,8x20, lakerede aluminiumsskruer
5,5x20 eller nitte. S&fremt leegteafstanden er min-
dre end 600mm er det ikke nedvendigt at bruge
en speciel sideoverlapsskrue.

Samling i endeoverlaeg:

Endeoverlaeggget skal vaere 100mm og stottes af
bagved liggende leegt. Hvis den samlede pl-
adelaengde overstiger 6 meter for aluminiums
profiler, eller 12 meter for stélprofiler, skal endeo-
verleegget udferes séledes at pladeenderne kan
forskydes i forhold til hinanden, ved
temperaturudsving.

Tl venstre vises eksempel pé lesning pé treelaegt
med beveegeligt sideoverlaeg.
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Montageanvisning

Inddaekninger

Plannja @)
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MONTERING AF VINDUESINDDAKNING

Q@verste vandnase

AN

Monteres over vinduets indfatning. Forhindrer vand i
at treenge ind i konstruktionen. @verste inddaekning
skrues eller semmes for hver 10 cm.

MONTERING AF VINDUESINDDZAKNING

Nederste vandnaese

Monteres i vindueskarmens udfraesning.
Forhindrer vand og sne i at treenge ind bag
husets facadebekleedning.
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MONTERING AF VINDUESINDDZAKNING

Tips til montering

Klip til rigtig leengde, 30 mm leengere end udfraes-
ningen i vindueskarmen. Klip et skrét hjorne af pa
inddeekningens for- og bagkant. Buk en ca. 10
/ mm hoj gavl op i begge ender, og buk bagkanten
ind som vist pé& figuren. Tryk inddeekningens bag-
erste ombuk ind i karmens udfraesning. Sem eller
skru inddaekningen for hver 10 cm.
~N
3
Buk op
\. J
\. J
N\
MONTERING AF GAVLBESLAG
Ved samling af gavibeslag bortklippes hjernerne
pé det underliggende beslag sa det nederste be-
slag kan skubbes ind i det gverste. P& denne
made bliver samlingen mere teet og mindre synlig.
4 )

&y &

\ aﬁ_)
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Plannja @Y

plannja.dk

Plannja Danmark * Streammen 6 * 9400 Norresundby * Telefon 9833 2098 * E-Mail: post@plannja.dk

Forhandler og distributer i Danmark:
AB Byggeprofiler A/S * Virkelyst 11 * 9400 Nerresundby * Telf. 9810 1111 * E-mail: info@abbyggeprofiler.dk

Plannja’s kvalitetssystem er certificeret int. SS EN 9001 0og 14001
Oplysningerne i denne tryksag er gaeldende pa tidspunktet for offentliggerelse og har til formél at give en generel orientering om anvendelse af produktet.
Der tages forbehold for szendringer som folge af lobende produktudvikling samt produkteendringer i lobet af dret. De anferte oplysninger og data mé
ikke opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekreeftelse.
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