Tekniska data

Plannja M HARDCOAT 50

1212

Stal

PLANNJA HARDCOAT tillverkas av kontinuerligt varmforzinkad stalplat
belagd med ett tvaskiktssystem som utgérs av en strukturerad high-build
polyester och en lampligt anpassad grundfarg.

Belaggningssystemet uppvisar mycket god utomhussékerhet och balans
mellan flexibilitet och hardhet/yttuffhet.

Belaggningen har mycket god kul6r- och glanshallning samt ett gott
korrosionsskydd.

Basmaterial

Kontinuerligt varmforzinkad stalplat enligt EN 10346:2009
EN 10143:2006

Forbehandling

Kemisk rengdring, ytomvandling

Belaggningssystem

Synsida: 1. Primer 20 - 25 pum

2. Tackfarg, HARDCOAT 25 um
Baksida: 1. Primer 3—5 um

2. Tackfarg epoxy eller polyester 7 — 10 pum
Egenskaper Provningsmetod Data
Fargtjocklek Testmetod EN 13523-1 se ovan
Glans Testmetod EN 13523-2 6-12
Bockbarhet, radie Testmetod EN 13523-7 1-2T7
(T-bend)
Hardhet Testmetod EN 13523-4 2H - 4H
Vidhéftning Testmetod EN 13523-6 Utan anm.
Slaghallfasthet Testmetod EN 13523-5 >17J
Temperaturhardighet ECCA testmetod No T13 80-100°C

Bearbetning i kyla

Formbarheten minskar under 0°C, man erhaller mikrosprickor i
bocken.

Kemikalie-
bestandighet

Syror och baser Utmarkt
Alifater Utmarkt
Aromater Mycket god
Alkoholer Utmarkt
Ketoner Mycket dalig
Klorerade kolvaten Délig
Mineraloljor Utmarkt

Korrosionsklass
UV Kategori

RC4 enligt EN 10169 — 2

Ruv3 enligt EN 10169 — 2

Halkskydd

Friktionsforstarkt byggplat
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